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         T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)    
Sayı    : 33441611.934-01-03/




                                   01 / 02 /2016
Konu  :Projeksiyon Cihazı, Fotoğraf Makinası, 

Renkli Yazıcı ,Sunu Kumandası (Pointer)
Sayın……………………………………………………
Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığınca kullanılmak üzere aşağıda belirtilen miktarlarda ‘‘Projeksiyon Cihazı, Fotoğraf Makinası, Renkli Yazıcı ,Sunu Kumandası (Pointer)’’ alımı işinin 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.

Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 08.02.2016 tarih ve saat 11:30 a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Dairesi Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim. 

         Bekir ATICI








           Satınalma Şube Müdürü
	No
	Mal/Hizmetin adı
	Miktar
	Birim Fiyat
	Tutar

	1
	Projeksiyon Cihazı
	1 Adet
	
	

	2
	Fotoğraf Makinası
	1 Takım
	
	

	3
	Renkli Yazıcı
	1 Adet
	
	

	4
	Sunu Kumandası (Pointer)
	1 Adet
	
	


	TOPLAM
	

	KDV %
	

	GENEL TOPLAM
	


Ek:4 Sayfa Teknik Şartname
TEKNİK ŞARTNAME

1- SUNU KUMANDASI (Pointer)

· Boyutlar (yükseklik x genişlik xderinlik): 37,8 mm (1,49 inç) x 115,5 mm (4,55 inç) x27,4 mm (1,08 inç)

· Ağırlık: 57 g (2,01 oz)
· Alıcı Boyutları (yükseklik x genişlik xderinlik):  16,5 mm (0,65 inç) x 58,6 mm (2,31 inç) x7,9 mm (0,31 inç)

· Alıcı Ağırlığı 6 g (0,21 oz)

· Lazer Sınıfı Sınıf 2 Lazer
· Maksimum Çıkış 1mW’den az

· Dalga Boyu 640～660 nm (kırmızı ışık)

· Pil türü 2 AAA pil

· Pil ömrü (Lazer işaretçi) Maksimum 20 saat

· Pil ömrü (Sunum Cihazı) Maksimum 1050 saat

· Kablosuz çalışma mesafesi Yaklaşık 10 m*

· Kablosuz teknoloji 2,4 GHz kablosuz teknoloji

· Desteklenen İşletim Sistemleri Windows Vista, Windows 7, Windows 8

· Arayüz USB

· Aksesuarlar Taşıma çantası

AYRICA ÖZELLİKLER

1. Cihazla beraber tüm orijinal kabloları ve uzaktan kumandası verilmelidir.

2. Cihaz, fabrikasyon hatalara karşı en az 3 yıl garantili olmalıdır.

3. Cihazın garanti süresince arıza tespiti 2 iş gününü, onarımı ise 3 iş gününü aşmamalıdır. Serviste

5 iş günü içerisinde çözülmesi mümkün olmayan arızaları durumunda, satıcı firma tarafından

yeni bir ürün ile değiştirilmelidir.

4. Cihazın menü dil seçenekleri arasında Türkçe Dil seçeneği olmalıdır.

5. Cihaz, üretici firmanın orijinal markası olmalı; fason, kopya, OEM ve başka bir firma tarafından

üretilmiş olmamalıdır.

6. Teklif edilen ürünler hasarsız, hiç kullanılmamış, orijinal ambalajında, defosuz ve hatasız

Olmalıdır.
TEKNİK ŞARTNAMESİ
2.PROJEKSİYON CİHAZI
· Parlaklık En az 3000 Ansilümen

· Lamba Ömrü En az 4000 / 6000 saat (normal/ekonomi)

· Gerçek Çözünürlük En az 1280 x 800

· Kontrast En az 3000:1

· Resim Formatı 4:3 ile 16:9

· Resim Özellikleri Otomatik görüntü kalitesi optimizasyonu

· Giriş Bağlantıları - Video 1 adet S-Video, 1 adet Kompozit Video ,1 adet HDMI

· Giriş Bağlantıları - Data En az 1 adet Mini D-Sub 15 Pin

· Giriş Bağlantıları - Audio 1 adet Stereo Mini Jack

· Resim Özellikleri Renkleri Özgürce İstenilen Hassasiyette Ayarlama

· Resim Özellikleri Dijital Keystone Düzeltme

· Resim Özellikleri Dijital Görüntü Dondurma

· Resim Özellikleri Dijital Görüntü Büyütme

· Zoom / Fokus Manuel

· Ekran Boyutu 23"~300" arası

· Kumanda Kart tipi

· Çalışma Voltajı 220 V

· Yönetim Portu RS232 (9pin) x1, USB (mini B)

· Projeksiyon perdesi ve ayağı Taşınabilir projeksiyon perdesi ve aparatı

AYRICA ÖZELLİKLER

1. Cihazla beraber tüm orijinal kabloları ve uzaktan kumandası verilmelidir.

2. Cihaz, fabrikasyon hatalara karşı en az 3 yıl garantili olmalıdır.

3. Cihazın garanti süresince arıza tespiti 2 iş gününü, onarımı ise 3 iş gününü aşmamalıdır.

Serviste 5 iş günü içerisinde çözülmesi mümkün olmayan arızaları durumunda, satıcı

firma tarafından yeni bir ürün ile değiştirilmelidir.

4. Cihazın ampul garantisi en az 6 ay olmalıdır.

5. Cihazın menü dil seçenekleri arasında Türkçe Dil seçeneği olmalıdır.

6. Cihazla birlikte 1 adet tavan askı aparatı ve 10 metre VGA uzatma kablosu verilmelidir.

7. Cihaz, üretici firmanın orijinal markası olmalı; fason, kopya, OEM ve başka bir

projeksiyon firması tarafından üretilmiş olmamalıdır.

8. Teklif edilen ürünler hasarsız, hiç kullanılmamış, orijinal ambalajında, defosuz ve

hatasız olmalıdır.

9. Projeksiyon perdesi ve aparatı eksiksiz teslim edilmeli

TEKNİK ŞARTNAME

3- FOTOĞRAF MAKİNESİ

· Klasman DSLR olmalı

· Sensör Boyutu En az 18,0 Mega Piksel CMOS sensöre sahip olmalı

· Piksel Etkin Piksel Yaklaşık 18,0 megapikselolmalı Toplam Piksel Yaklaşık 18.5 megapiksel olmalı

· Lens Yuvası EF/EF-S

· Lens 18-55mm IS STM kit lens ile birlikte olmalı

· ISO Hassasiyeti Otomatik (100-6400), 100-12800 (1 kademe artırmada) ISO; H: 25600 değerine kadar genişletilebilmeli. Film çekimi sırasında: Otomatik (100-6400), 100-6400 (tam kademeli artışlar) ISO H: 12800'e genişletilebilmeli

· AF Modları AI Focus, Tek Çekim ve AI Servo modlarına sahip olmalı

· Görüntü İşlemcisi Minimum DIGIC 5+ işlemciye sahip olmalı

· Depolama Türü SD, SDHC veya SDXC (UHS-I) kart uyumlu olması

· LCD Monitör Tür Dokunmatik ekran değişken açılı 7,7cm (3,0") 3:2 Clear View II TFT ekrana sahip olmalı

· Video Full-HD Video uyumlu olmalı

· Odaklama Türü CMOS sensörlü TTL-CT-SIR türünde olmalı

· AF Sistemi/ Noktaları Çapraz tip 9 AF noktası (merkezde f/2,8'de ekstra hassasiyete sahip olmalı)

· Film Türü MOV (Video: H.264, Ses: Doğrusal PCM, kayıt düzeyi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilir olmalı)

· Film Boyutu 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kare/sn) 1280 x 720 (59,94, 50 fps) ve 640 x 480 (29,97, 25 kare/sn) film boyutlarına sahip olmalı

· Garanti Minimum 2 yıl

 EXTREME CARD

· Mevcut Kapasite Minimum 32 GB depolama kapasitesi olmalı

· Performans/hız 95MB/s'ye kadar* okuma 90 MB/s'ye kadar * yazma hızları olmalı; Class 10 UHS-I

özelliklerine sahip olmalı

· Kart Tipi SDHC olmalı

· Garanti Minimum En az 2 yıl olmalı
 ÇANTA
· Fotoğraf / Video ekipmanı için koruma çantası 
· Darbeye karşı sağlam yapılı olmalı 
· Çizilmeyi önleyen yumuşak iç dokuya sahip olmalı 
· Ergonomik yapılı olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

4- RENKLİ YAZICI

MAKINE ÖZELLIKLERI:
· Yazdırma hızı Siyah Beyaz 8 sayfa (A4) Renkli 8 sayfa (A4)

· Yazdırma yöntemi Lazer baskı

· Sabitleme yöntemi Renkli Anında Sabitleme

· Çözünürlük 600 x 600 dpi

· Geliştirilmiş Çözünürlük AIR (Otomatik Görüntü Geliştirme) 9600 x 600 dpi eşdeğeri

· Isınma süresi 0 saniye (yazıcı açıkken 190 saniye veya daha az)

· İlk çıktı Siyah Beyaz ve Renkli için 20,0 saniye ve daha az

· Toner kartuşu Hepsi Bir Arada Kartuşlar 707 YMC 2K sayfa¹, Siyah 2,5K sayfa¹ (yazıcıya dahil)

· Toner tasarruf modu Evet (Taslak Modu)

· Kağıt girişi (standart) 250 yapraklık kaset/1 yapraklık elle besleme yuvası

· Kağıt girişi (opsiyonel) 250 yapraklık ×1 (Maksimum sayfa kapasitesi 500 yaprak)

· Kağıt çıkışı Yüzü aşağı: 125 yaprak, (Yüzü yukarıyı desteklemez)

· Kağıt boyutu A4, B5, A5, Legal, LTR, Executive, Zarf C5/COM10/DL/Monarch/ B5, İndeks Kartı 

· Özel Kağıt (genişlik 76,2 - 215,9mm, uzunluk 127,0 - 355,6mm)

AYRICA ÖZELLİKLER

1. Cihazla beraber tüm orijinal kabloları ve uzaktan kumandası verilmelidir.

2. Cihaz, fabrikasyon hatalara karşı en az 3 yıl garantili olmalıdır.

3. Cihazın garanti süresince arıza tespiti 2 iş gününü, onarımı ise 3 iş gününü aşmamalıdır. Serviste

5 iş günü içerisinde çözülmesi mümkün olmayan arızaları durumunda, satıcı firma tarafından

yeni bir ürün ile değiştirilmelidir.

4. Cihazın menü dil seçenekleri arasında Türkçe Dil seçeneği olmalıdır.

5. Cihaz, üretici firmanın orijinal markası olmalı; fason, kopya, OEM ve başka bir firma tarafından

üretilmiş olmamalıdır.

6. Teklif edilen ürünler hasarsız, hiç kullanılmamış, orijinal ambalajında, defosuz ve hatasız

olmalıdır.
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