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Universitemiz Sosyal isletmeler Sube Midiirligt tarafindan kullanilmak tizere asagida belirtilen
ozelliklere gore “Tesisat ve Elektrik Malzemesi Alinn™ isi 4734 sayili Kamu fhale Kanunu 22 d maddesi
(dogrudan temin) geregince satin alinacaktir.

llgili mal / malzemenin firmamz tarafindan temini miimkiin ise 19/03/2024 tarihi saat 11:30°a
kadar birim fiyat iizerinden teklif verilmesini ve Universitemiz Saghk Kiiltiir ve Spor Daire Baskanlig
Satinalma Sube Miidiirligiine bildirilmesini rica ederim.

NOT
e TEKLIF MEKTUPLARI IDARENIN VERMIS / YAYINLAMIS OLDUGU BIiRiM FIYAT
CETVELINE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLIM EDILECEKTIR
* ZAMANINDA VERILMEYEN. ACIK ADRES. KASE VE IMZA OLMAYAN TEKLIFLER
DEGERLENDIRILMEZ
*  ODEME MALZEME VE HIZMET TESLIMINE MUTEAKIP CUMHURBASKANLIGI BUTCE MALI

KONTROL GENEL MUDURLUGUNUN AYRINTILI HARCAMA PROGRAMI
DOGRULTUSUNDA 30 GUNDUR.

e URUN TESLIMi SONUC BILDIRIMINDEN SONRA EN GEC 10 GOUNDUR.

Ek: 1 sayfa teklif. 12 sayfa teknik sartname

38039 Melikgazi -KAYSERI

Tel: 0(352) 437 52 63 Fax: 0(352) 437 52 68
WWW.ery edu.tr

¢-mail: fatiharslan@erciyes.edu.tr





[image: image2.jpg]S.N Mal/Hizmetin Adi Birim | Miktar | B. Fiyat | Tutar
I | Hortum eki Y Adet 20
2 | PPRC Boru kesme Makasi Adet 1
3 | Maket bigagi agzi yedekli 10°lu paket Paket 1
4 | Pas sokiicii sprey Adet 1
5 | Sicak Hava Tabancasi 2000 w Adet |
6 | Bosch U T118Aa ahsap kesim dekupaj testeresi Adet 10
4 Bosch T 144 Dp ekstra ahgap hassas kesim dekupaj 10
testeresi Adet
|8 | Bosch sarjli vidalama bataryasi 12W 1,5Ah Adet 1
9 | 10 em vidalama yildiz ug Adet 2
| 10 7.5 ¢em vidalama yildiz ug Adet 2
11| Stihl el hizar motor zinciri 31 dis Adet 2
12 | El hizar zincir egesi Adet 2
13 | El hizar bujisi GRCJ 14 Adet 10
14 | Bahge budama testeresi 250 mm Adet 2
I5 | Bag makasi hafif tip 250 mm Adet 2
16 | Balta egesi Adet 1
17 | Yanmaz kablo TTR 1X1.5 ¢ok telli mavi renk Metre 5
| 18 | Yanmaz kablo TTR 1X1.5 ¢ok telli kirmizi renk Metre 5
19 | Ahgap yapistirier (tutkali) 750 gr.1hk Adet 1
20 | Kagak akim rolesi 40A 30MA 230V Adet 5
| 21 | Led ampul E27 14W sari 151k Adet 20
22 | Led ampul E27 14W beyaz 151k Adet 20
23 | Swvi gres yagi 500 ml. Adet 1
24 | Zimpara ucu 115°lik Adet 1
FDS Otel tip sa¢ kurutma makinasi Adet 10
26 | 50 Watt 4500 limen beyaz 151k led projektdr Adet 10
| 27 | Aliiminyum ¢ift tarafli merdiven Adet |
28 | V otomat 10A Adet 3
29 |V otomat 16A Adet 5
TOPLAM
KDV %
GENEL TOPLAM
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SOSYAL İŞLETMELER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

GENEL MALZEME İHTİYAÇ LİSTESİ

	SIRA NO
	MALZEMENİN ADI
	MALZEMENİN MİKTARI
	AÇIKLAMA

	1
	Hortum eki  ½                                                                  
	20 adet
	Talas Konukevi

	2
	PPRC Boru kesme Makası
	1 adet
	Talas Konukevi

	3
	Maket bıçağı ağzı yedekli 10’lu paket
	1 paket
	Talas Konukevi

	4
	Pas sökücü sprey
	1 adet
	Talas Konukevi

	5
	Sıcak Hava Tabancası 2000 w                                        
	1 adet
	Talas Konukevi

	6
	Bosch U T118Aa ahşap kesim dekupaj testeresi
	10 adet
	Talas Konukevi

	7
	Bosch T 144 Dp ekstra ahşap hassas kesim dekupaj testeresi
	10 adet
	Talas Konukevi

	8
	Bosch şarjlı vidalama bataryası 12W 1,5Ah
	1 adet
	Talas Konukevi

	9
	10 cm vidalama yıldız uç 
	2 adet
	Talas Konukevi

	10
	7,5 cm vidalama yıldız uç
	2 adet
	Talas Konukevi

	11
	Stihl el hızar motor zinciri 31 diş
	2 adet
	Talas Konukevi

	12
	El hızarı zincir eğesi
	2 adet
	Talas Konukevi

	13
	El hızarı bujisi GRCJ 14
	10 adet
	Talas Konukevi

	14
	Bahçe budama testeresi 250 mm
	2 adet
	Talas Konukevi

	15
	Bağ makası hafif tip 250 mm
	2 adet
	Talas Konukevi

	16
	Balta eğesi
	1 adet
	Talas Konukevi

	17
	Yanmaz kablo TTR 1X1,5 çok telli mavi renk
	5 metre
	Talas Konukevi

	18
	Yanmaz kablo TTR 1X1,5 çok telli kırmızı renk
	5 metre
	Talas Konukevi

	19
	Ahşap yapıştırıcı (tutkalı) 750 gr.1lık
	1 adet
	Talas Konukevi

	20
	Kaçak akım rölesi 40A 30MA 230V
	5 adet
	Talas Konukevi

	21
	Led ampul E27 14W sarı ışık
	20 adet
	Talas Konukevi

	22
	Led ampul E27 14W beyaz ışık
	20 adet
	Talas Konukevi

	23
	Sıvı gres yağı 500 ml.
	1 adet
	Talas Konukevi

	24
	Zımpara ucu 115’lik
	1 adet
	Talas Konukevi

	25
	Otel tip saç kurutma makinası
	10 adet
	5 Talas Konukevi- 5 Kızılay Konukevi

	26
	50 Watt 4500 lümen beyaz ışık led projektör
	10 adet
	Kızılay Konukevi

	27
	Alüminyum çift taraflı merdiven
	1 adet
	Kızılay Konukevi

	28
	V otomat 10A
	5 adet
	Kızılay Konukevi

	29
	V otomat 16A
	5 adet
	Kızılay Konukevi


TEKNİK ŞARTNAME

1-HORTUM EKİ (BİRLEŞTİRME APARATI

Dayanıklı olmalıdır.

½” olmalıdır.
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2-PPRC BORU KESME MAKASI

Keskin ve Dayanıklı Bıçaklar: Yüksek kaliteli bıçaklar sayesinde her türlü boruyu kolayca ve düzgün bir şekilde kesmelidir.

Ergonomik Tasarım: Rahat kavrama ve kullanım için özel olarak tasarlanmış saplı olmalı

Çeşitli Kesim Seçenekleri: 3-42” Farklı çap ve boyutlardaki borular için uygun kesim seçenekleri sunmalıdır.

Uzun Ömürlü Performans: Dayanıklı malzemeler kullanılarak üretilmelidir. Uzun yıllar boyunca güvenilir performans sunmalıdır.

3-MAKET BIÇAĞI AĞZI

Yüksek kalitede karbon çeliğinden üretilmiş olmalıdır.

Isıl işlem sayesinde yüksek keskinlik sağlamalıdır.

Maket bıçağı yedek geniş ucu 0,5X18 mm

4-PAS SÖKÜCÜ SPREY

Çok amaçlı pas sökücü 400 ml. Görünüm: berrak ve hafif bulanık

Koku : çok hafif, karakteristik,hoş koku

Özgül ağırlık : 22°c''de 800 ± 0.020

Viskozite : 22°c''de 27.5 ± 1.0 san zahn %1

Mininum parlama noktası : açık kapta 43°c uçucu olmayan maddelerin minimum %:Ağırlık başına %22 uçucu maddelerin max. %:Alifatik petrol damıtması ağırlığına göre %78 akma noktası : -73°c''den az düşük ısı stabilitesi : Mükemmel kaplaması : 15 m2 - 26 m2/litre kaynama noktası : 149°c minimum ağırlık, tatbiki kaplama : 1.7 g/m2 uygulanmış ürün kalınlığı : 0.00025 - 0.00075 cm 

Formülünde bulunan metale karşı yüksek çekim özelliği sayesind, yüzeyleri nemli koşullar altında bile tamamen kaplamalı. Püskürtülerek, fırçalı uygulamalarda veya daldırma yönteminde dahi metal yüzey ile nem arasına girerek koruyucu bir tabaka oluşturmalı. Bu özelliği ile, nemle alakalı kısa devreleri hemen ortadan kaldırmalı, elektrik kontağının söz konusu olduğu durumlarda çok kullanışlı olmalıdır.

Metal çekim özelliği ile paslı ve aşınmış yüzeylere nüfuz etmeli, metal, tel, halatlardaki pası çıkartmalı, sıkışmış somunlar, bağlantılar, kontrol mekanizmaları ve diğer metal parçalardaki aşınmayı ortadan kaldırarak, parçaların serbest bir biçimde çalışmasını sağlamalıdır.

5-SICAK HAVA TABANCASI

Çalışma sıcaklığı 50-450 / 90-600 °C
Hava akımı 300 / 500 L /dk
Değişken ısı ayarı uygulamaya ve malzemeye uygun ısı
İki hız ve değişken ısı ayarı ile tüm sıcak hava tabancası uygulamalarında maksimum kontrol sağlamalı.
Ergonomik tasarım sayesinde uzun süreli çalışmada dahi rahat kullanım sağlamadır.
Elleri kullanmadan rahat kullanım için kesintisiz çalıştırma düğmesi olmalıdır.
Dik durma özelliği ile elleri serbest bırakarak rahat ve güvenli kullanım sağlamalıdır.
Plastik koruma ısıya temas etmeden güvenli kullanım sağlamalıdır.
Tozsuz boya kazıma, sökme, Boya, macun kurutma, Yer karoları kaldırma, Donmuş boruları açma, İzolasyon, kablo işleri, plastik şekillendirme, Mangal yakma
Profesyonel Kullanıma uygun olmalıdır.
Ağırlık 0,8Kg, 2000 Watt
6- AHŞAP KESME DEKUPAJ TESTERESİ T144 Dp

[image: image4.jpg]



7-AHŞAP KESME DEKUPAJ TESTERESİ T 118A
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8-ŞARJLI VİDALAMA BATARYASI

12w

1,5Ah
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9-10 CM YILDIZ UÇ (UZUN BOY)

Standart ¼ altı köşe girişli olmalıdır.

100 mm uzun boy olmalıdır.
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10-7,5 CM YILDIZ UÇ 

Standart ¼ altı köşe girişli olmalıdır.

75 mm uzun boy olmalıdır.
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11-MOTORLU TESTERE ZİNCİRİ 31 DİŞ 

31 diş motorlu testere zinciri
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12-EL HIZARI ZİNCİR EĞESİ (İNCE)

Eğe 5/32'' 200X4.0 mm Ince Motorlu Testere Eğesi
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13-EL HIZARI BUJİSİ
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14-BAHÇE BUDAMA TESTERESİ

250 MM
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15-BAĞ MAKASI HAFİF TİP

220 MM hafif tip dayanıklı olmalıdır.
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16-BALTA EĞESİ

Bileme taşının üst tarafı tek kesimli sık pütürlü desene, alt tarafı ise çift kesimli sık pütürlü desene sahip olmalıdır.
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17-YANMAZ 1,5 MM ÇOK TELLİ KABLO

TS EN 50525-2-31'e göre üretilmeli.
İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 70 ºC
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC
İletken Yapısı: Bükülgen - FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
Test Gerilimi (AC): 2 kV-2,5 Kv

1,5 mm çok telli.

Mavi renkli olmalı.
18-YANMAZ 1,5 MM ÇOK TELLİ KABLO

TS EN 50525-2-31'e göre üretilmeli.
İzin Verilen İşletme Sıcaklığı: 70 ºC
Maksimum Kısa Devre Sıcaklığı: 160 ºC
İletken Yapısı: Bükülgen - FR (Aleve Dayanıklılık) Testi: IEC 60332-1-2
CPR (Yapı Malzemeleri Yönetmeliği) Testi: EN 60332-1-2
Test Gerilimi (AC): 2 kV-2,5 Kv

1,5 mm çok telli.

Kırmızı renkli olmalı.
19-AHŞAP TUTKALI

Süper Beyaz Tutkal (750gr) Genel kullanım amaçlı olarak ağaç, parke, masif ürünlerinin yapıştırılmasında ve ayrıca dolgu amaçlı olarak kullanılabilmelidir.

Homopolimer PVAc. bazlı olmalıdır.

Uygulanacak yüzeylere nüfuz ederek güçlü yapıştırma bir sağlamalıdır.

Sağlam ve beyaz bir film tabakası oluşturmalıdır.

 Bakteriyolojik bozulma ve küflenmeye karşı koruyucu içermelidir.

750 ml lik özel uygulanabilir şişede olmalıdır.
20-KAÇAK AKIM ROLESİ

40A 30MA 230V Kaçak Akım Rolesi
MONOFAZE FAZ+NÖTR HATA AKIMI KORUMA ANAHTARLARI

40 AMPER

30-mA

DERİNLİK:70mm

21-LED AMPUL SARI IŞIK

Güç14W Renk2700KIşık akısı(Lm)1430Lm Voltaj220-240V Ürün Ölçüsü120mm*60mm Frekans50-60Hz

14W E27 2700K Sarı Işık Led Ampul

22-LED AMPUL BEYAZ IŞIK

Güç14W Renk2700KIşık akısı(Lm)1500Lm Voltaj220-240V Ürün Ölçüsü120mm*60mm Frekans50-60Hz

14W E27 6500K Beyaz Işık Led Ampul

23-SIVI GRES YAĞI
Miktarı: 500 ml

Kullanılacağı Alan: Metal ve Mekanik Aksam

Kullanım Şekli: Püskürtme Yoluyla

24-ZIMPARA UCU
Cırt Zımpara Deliksiz Avuç Taşlama Cırt Taban Altlığı 115 mm M14 + Matkap Aparatı
Disk altı olarak da bilinen, cırtlı zımpara yapıştırma yüzeyine sahip olmalıdır.

Matkaba takma aparatı mandrene giriş kısmı çapı 10 mm'dir.

Yüksek kaliteli yerli üretim cırtlı zımpara tabanlı olmalıdır.

Polisaj makinalarına uygun olmalıdır.
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25-OTEL TİPİ SAÇ KURUTMA MAKİNASI

· Spiral tel

· Uzun ömürlü D.C motoru ve termostat korumalı rezistansa sahip olmalı
· Bas bırak butonu ile siz dokununca çalışıp parmağınızı çektiğinizde durması ile uzun yıllar boyunca güvenli kullanılmalı
· Hız ayar butonunu kullanarak, yavaş ve hızlı seçimde saç kurutma işlemi yapmalıdır.
· Spiral kablosu, uzun yıllar boyunca formunu bozmadan şeklini korumalıdır. 
· Minimum 1350 Watt güce sahip olmalıdır.
· 2 adet hız ayarı,2 adet sıcaklık ayarı olmalıdır.
· Beyaz renkli olmalıdır. 
· Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.
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26-LED PROJEKTÖR 50W BEYAZ RENK

50 watt tüketim 400 watt ışık verir.
Yeni nesil son teknoloji smd led kullanılmıştır smd led projektör.
6400 kelvin beyaz ışık
4500 lumen 
Ürün boyutları en 21 cm derinlik 3 cm yükseklik ise 18.5 cm dir
Teklif edilen ürün için marka ve modelini belirten belge koyulacaktır.
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27- ALÜMİNYUM ÇİFT TARAFLI MERDİVEN

	Materyal Özelliği
	Alüminyum

	Kapalı Yükseklik
	87 cm

	Basamak Sayısı
	7+7

	Basamak Arası Mesafe
	30 cm

	Ağırlık Kaldırma Kapasitesi
	150 kg

	Ağırlık
	14.9 kg

	Ölçüler
	CAT 440 = A : 48 cm | B : 87 cm | C : 213 cm | D: 440 cm, CAT 500 = A : 48 cm | B : 90 cm | C : 245 cm | D: 500 cm, CAT 560 = A : 48 cm | B : 93 cm | C : 273 cm | D: 560 cm
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28-V OTOMAT 10 A

10 A

230 v 50-60 Hz

Kesme kapasitesi 6 KA

10 amper v otomat teksi sigorta

Monofaze (1 faz)

29-V OTOMAT 16 A

16 A

230 v 50-60 Hz

Kesme kapasitesi 6 KA

10 amper v otomat teksi sigorta

Monofaze (1 faz)
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