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         T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)    
Sayı    : 33441611.934-01-03/




                                                    22 / 02 /2016
Konu  :Projeksiyon Cihazı, Fotoğraf Makinası, 

Renkli Yazıcı ,Sunu Kumandası (Pointer)
Sayın……………………………………………………
Üniversitemiz Öğrenci Konseyi Başkanlığı tarafından  kullanılmak üzere ekli şartnamede  belirtilen teknik  özelliklere göre ‘‘Projeksiyon Cihazı, Fotoğraf Makinası,Renkli Yazıcı ,Sunu Kumandası (Pointer)’’ alımı işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu 22 d maddesi (doğrudan temin) gereğince satın alınacaktır.


İlgili mal / malzemenin / hizmetin firmanız tarafından temini mümkün ise  29.02.2016  tarihi saat 11:30’ a kadar birim fiyat üzerinden teklif verilmesini ve Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirilmesini rica ederim.


      








    Halil GEZİCİ









          Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkan V.

NOT

· TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ / YAYINLAMIŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE  YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

·  ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

· TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN KATALOG YADA BROŞÜRLERİ TEKLİFLE BERABER SUNULACAKTIR.

· TEKLİF EDİLEN MALZEMELERİN MARKA VE MODELLERİ FİRMALAR TARAFINDAN BELİRTİLECEKTİR.

· MALZEME SİPARİŞ TARİHİNDEN İTİBAREN İLGİLİ BİRİME 10 GÜN İÇERİSİNDE TESLİM EDİLECEKTİR.

· MALZEMELER İLGİLİ KİŞİLERİN KONTROLÜ VE ONAYI SONRASI KABUL GÖRECEKTİR. 

· ÜRÜN HAKKINDA BİLGİ İÇİN 

· ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANLIĞI İRTİBAT NO : 0 352 207 66 66 /10748

·  ÖĞRENCİ KONSEYİ BAŞKANI : BERAT DENİZ 

· ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTEAKİP 15 GÜNDÜR.

Ek:5 Sayfa Teknik Şartname
	No
	Mal/Hizmetin adı
	Miktar
	Birim Fiyat
	Tutar

	1
	Projeksiyon Cihazı
	1 Adet
	
	

	2
	Fotoğraf Makinası
	1 Takım
	
	

	3
	Renkli Yazıcı
	1 Adet
	
	

	4
	Sunu Kumandası (Pointer)
	1 Adet
	
	


	TOPLAM
	

	KDV %
	

	GENEL TOPLAM
	


TEKNİK ŞARTNAME

1- SUNU KUMANDASI (Pointer)

· Boyutlar (yükseklik x genişlik xderinlik): 37,8 mm (1,49 inç) x 115,5 mm (4,55 inç) x27,4 mm (1,08 inç)

· Ağırlık: 57 g (2,01 oz)
· Alıcı Boyutları (yükseklik x genişlik xderinlik):  16,5 mm (0,65 inç) x 58,6 mm (2,31 inç) x7,9 mm (0,31 inç)

· Alıcı Ağırlığı 6 g (0,21 oz)

· Lazer Sınıfı Sınıf 2 Lazer
· Maksimum Çıkış 1mW’den az

· Dalga Boyu 640～660 nm (kırmızı ışık)

· Pil türü 2 AAA pil

· Pil ömrü (Lazer işaretçi) Maksimum 20 saat

· Pil ömrü (Sunum Cihazı) Maksimum 1050 saat

· Kablosuz çalışma mesafesi Yaklaşık 10 m*

· Kablosuz teknoloji 2,4 GHz kablosuz teknoloji

· Desteklenen İşletim Sistemleri Windows Vista, Windows 7, Windows 8

· Arayüz USB

· Aksesuarlar Taşıma çantası

AYRICA ÖZELLİKLER

1. Cihazla beraber tüm orijinal kabloları ve uzaktan kumandası verilmelidir.

2. Cihaz, fabrikasyon hatalara karşı en az 3 yıl garantili olmalıdır.

3. Cihazın garanti süresince arıza tespiti 2 iş gününü, onarımı ise 3 iş gününü aşmamalıdır. Serviste

5 iş günü içerisinde çözülmesi mümkün olmayan arızaları durumunda, satıcı firma tarafından

yeni bir ürün ile değiştirilmelidir.

4. Cihazın menü dil seçenekleri arasında Türkçe Dil seçeneği olmalıdır.

5. Cihaz, üretici firmanın orijinal markası olmalı; fason, kopya, OEM ve başka bir firma tarafından

üretilmiş olmamalıdır.

6. Teklif edilen ürünler hasarsız, hiç kullanılmamış, orijinal ambalajında, defosuz ve hatasız

Olmalıdır.
TEKNİK ŞARTNAMESİ

2.PROJEKSİYON CİHAZI
· Parlaklık En az 3000 Ansilümen

· Lamba Ömrü En az 4000 / 6000 saat (normal/ekonomi)

· Gerçek Çözünürlük En az 1280 x 800

· Kontrast En az 3000:1

· Resim Formatı 4:3 ile 16:9

· Resim Özellikleri Otomatik görüntü kalitesi optimizasyonu

· Giriş Bağlantıları - Video 1 adet S-Video, 1 adet Kompozit Video ,1 adet HDMI

· Giriş Bağlantıları - Data En az 1 adet Mini D-Sub 15 Pin

· Giriş Bağlantıları - Audio 1 adet Stereo Mini Jack

· Resim Özellikleri Renkleri Özgürce İstenilen Hassasiyette Ayarlama

· Resim Özellikleri Dijital Keystone Düzeltme

· Resim Özellikleri Dijital Görüntü Dondurma

· Resim Özellikleri Dijital Görüntü Büyütme

· Zoom / Fokus Manuel

· Ekran Boyutu 23"~300" arası

· Kumanda Kart tipi

· Çalışma Voltajı 220 V

· Yönetim Portu RS232 (9pin) x1, USB (mini B)

· Projeksiyon perdesi ve ayağı Taşınabilir projeksiyon perdesi ve aparatı

AYRICA ÖZELLİKLER

1. Cihazla beraber tüm orijinal kabloları ve uzaktan kumandası verilmelidir.

2. Cihaz, fabrikasyon hatalara karşı en az 3 yıl garantili olmalıdır.

3. Cihazın garanti süresince arıza tespiti 2 iş gününü, onarımı ise 3 iş gününü aşmamalıdır.

Serviste 5 iş günü içerisinde çözülmesi mümkün olmayan arızaları durumunda, satıcı

firma tarafından yeni bir ürün ile değiştirilmelidir.

4. Cihazın ampul garantisi en az 6 ay olmalıdır.

5. Cihazın menü dil seçenekleri arasında Türkçe Dil seçeneği olmalıdır.

6. Cihazla birlikte 1 adet tavan askı aparatı ve 10 metre VGA uzatma kablosu verilmelidir.

7. Cihaz, üretici firmanın orijinal markası olmalı; fason, kopya, OEM ve başka bir

projeksiyon firması tarafından üretilmiş olmamalıdır.

8. Teklif edilen ürünler hasarsız, hiç kullanılmamış, orijinal ambalajında, defosuz ve

hatasız olmalıdır.

9. Projeksiyon perdesi ve aparatı eksiksiz teslim edilmeli

TEKNİK ŞARTNAME

3- FOTOĞRAF MAKİNESİ

· Klasman DSLR olmalı

· Sensör Boyutu En az 18,0 Mega Piksel CMOS sensöre sahip olmalı

· Piksel Etkin Piksel Yaklaşık 18,0 megapikselolmalı Toplam Piksel Yaklaşık 18.5 megapiksel olmalı

· Lens Yuvası EF/EF-S

· Lens 18-55mm IS STM kit lens ile birlikte olmalı

· ISO Hassasiyeti Otomatik (100-6400), 100-12800 (1 kademe artırmada) ISO; H: 25600 değerine kadar genişletilebilmeli. Film çekimi sırasında: Otomatik (100-6400), 100-6400 (tam kademeli artışlar) ISO H: 12800'e genişletilebilmeli

· AF Modları AI Focus, Tek Çekim ve AI Servo modlarına sahip olmalı

· Görüntü İşlemcisi Minimum DIGIC 5+ işlemciye sahip olmalı

· Depolama Türü SD, SDHC veya SDXC (UHS-I) kart uyumlu olması

· LCD Monitör Tür Dokunmatik ekran değişken açılı 7,7cm (3,0") 3:2 Clear View II TFT ekrana sahip olmalı

· Video Full-HD Video uyumlu olmalı

· Odaklama Türü CMOS sensörlü TTL-CT-SIR türünde olmalı

· AF Sistemi/ Noktaları Çapraz tip 9 AF noktası (merkezde f/2,8'de ekstra hassasiyete sahip olmalı)

· Film Türü MOV (Video: H.264, Ses: Doğrusal PCM, kayıt düzeyi kullanıcı tarafından manuel olarak ayarlanabilir olmalı)

· Film Boyutu 1920 x 1080 (29,97, 25, 23,976 kare/sn) 1280 x 720 (59,94, 50 fps) ve 640 x 480 (29,97, 25 kare/sn) film boyutlarına sahip olmalı

· Garanti Minimum 2 yıl

 EXTREME CARD

· Mevcut Kapasite Minimum 32 GB depolama kapasitesi olmalı

· Performans/hız 95MB/s'ye kadar* okuma 90 MB/s'ye kadar * yazma hızları olmalı; Class 10 UHS-I

özelliklerine sahip olmalı

· Kart Tipi SDHC olmalı

· Garanti Minimum En az 2 yıl olmalı
ÇANTA
· Fotoğraf / Video ekipmanı için koruma çantası 
· Darbeye karşı sağlam yapılı olmalı 
· Çizilmeyi önleyen yumuşak iç dokuya sahip olmalı 
· Ergonomik yapılı olmalıdır.

TEKNİK ŞARTNAME

4.ÇOK FONKSİYONLU RENKLİ YAZICI

YAZICI ÖZELLİKLERİ

1- BASKI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ

· En fazla 4800¹ X 1200 DPİ

2- BASKI TEKNOLOJİSİ

· 2 Fıne kartuş (siyah ve renkli)

· 2 PL (min.) boyutlu mürekkep damlacığına sahip doldurulabilir mürekkep kartuşlu yazıcı
3- SİYAH BEYAZ BASKI HIZI

· Açıldıktan sonra yaklaşık 8,8 görüntü/dakika¹

4- RENKLİ BASKI HIZI

· Açıldıktan sonra yaklaşık 5 İPM¹

5- FOTOĞRAF BASKISI HIZI

· Çerçevesiz 10X15 cm: yaklaşık 60 saniye¹

6- ÇERÇEVESİZ BASKI

· Var (A4, letter, 20X25 cm, 13X18 cm, 10X15 cm)

KARTUŞLAR VE KARTUŞ VERİMLİLİKLERİ

1- STANDART MÜREKKEP KARTUŞLARI

· GI-490 (PGBK)

· GI-490 (C)

· GI-490 (M)

· GI-490 (Y)

2- KARTUŞ VERİMLİLİĞİ (DÜZ KAĞIT)

· A4 renkli belge baskısı¹

· Siyah: 6000 sayfa*

· Renkli: 7000 sayfa*

* Tahmini sarf malzemesi kapasitesi
KAĞIT DESTEĞİ

1- KAĞIT TÜRLERİ

· Düz kağıt
· Yüksek çözünürlüklü kağıt(HR-101N)

· Fotoğraf kağıdı plus parlak II (PP-201)

· Fotoğraf kağıdı pro luster (LU-101)

· Fotoğraf kağıdı plus yarı parlak (SG-201)

· Parlak fotoğraf kağıdı "Günlük kullanım" (GP-501)

· Mat fotoğraf kağıdı (MP-101)

· Zarf
2- MAKSİMUM KAĞIT GİRİŞİ

· Arka tepsi: maks. 100 yaprak (düz kağıt)

3- KAĞIT BOYUTLARI

· A4, A5, B5, 10X15 cm, 13X18 cm, 20X25 cm, Zarflar (DL, COM10), Letter, Legal
4- KAĞIT AĞIRLIĞI

· Düz kağıt: 64 - 105 G/M²

· Fotoğraf kağıdı: En fazla 275 G/M²

TARAYICI ÖZELLİKLERİ

1- TARAYICI TÜRÜ

· Cıs düz yataklı fotoğraf ve belge tarayıcı
2- TARAYICI ÇÖZÜNÜRLÜĞÜ (OPTİK)

· 600 X 1200 dpi¹

3- A4 TARAMA HIZI

· Açıldıktan sonra yaklaşık 19 sn¹

4- TARAMA DERİNLİĞİ (GİRİŞ / ÇIKIŞ)

· Renkli: 48 bit / 24 bit
· Gri tonlamalı: 16 bit / 8 bit
5- MAKSİMUM BELGE BOYUTU

· 216 X 297 mm
FOTOKOPİ MAKİNESİ ÖZELLİKLERİ

1- FOTOKOPİ HIZI

· Sfcot: yaklaşık 24 sn.¹

· Sesat: yaklaşık 2,5 görüntü/dak¹

2- ÇOKLU FOTOKOPİ

· 21 kopya (maks.)

3- FOTOKOPİ İŞLEVLERİ

· Belge fotokopisi (düz kağıt), kenarlıksız fotokopi
4- FOTOKOPİ YAKINLAŞTIRMA

· Sayfaya sığdırma
AYRICA ÖZELLİKLER

1. Cihazla beraber tüm orijinal kabloları ve uzaktan kumandası verilmelidir.

2. Cihaz, fabrikasyon hatalara karşı en az 3 yıl garantili olmalıdır.

3. Cihazın garanti süresince arıza tespiti 2 iş gününü, onarımı ise 3 iş gününü aşmamalıdır. Serviste

5 iş günü içerisinde çözülmesi mümkün olmayan arızaları durumunda, satıcı firma tarafından

yeni bir ürün ile değiştirilmelidir.

4. Cihazın menü dil seçenekleri arasında Türkçe Dil seçeneği olmalıdır.

5. Cihaz, üretici firmanın orijinal markası olmalı; fason, kopya, OEM ve başka bir firma tarafından

üretilmiş olmamalıdır.

6. Teklif edilen ürünler hasarsız, hiç kullanılmamış, orijinal ambalajında, defosuz ve hatasız

olmalıdır.

38039 Melikgazi –KAYSERİ

Tel: 0(352) 437 52 63
Fax: 0(352) 437 52 68


www.erciyes.edu.tr


           

e-mail:batici@erciyes.edu.tr

