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                    Satınalma Şube Müdürü
NOT

· TEKLİF MEKTUPLARI İDARENİN VERMİŞ OLDUĞU BİRİM FİYAT CETVELİNE YAZILACAK VE KAPALI ZARFDA TESLİM EDİLECEKTİR( faks olarak verilecek olan teklif kabul edilmeyecektir)

· ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ

· ÖDEME MALZEME TESLİMİNE MÜTAKİP 15 GÜNDÜR
· FİRMALAR TEKLİFLE BERABER TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜ BELİRTEN KATOLOK VEYA BROŞÜRLERİDE VERECEKTİR

	No
	Mal/Hizmetin adı
	Miktar 
	Birim Fiyat
	Tutar

	1
	Araç Takip Sistemi (2 yıl harita kullanımı , sistem montajı ve eğitim dahil) 
	7 adet
	
	


	TOPLAM
	

	KDV %
	

	GENEL TOPLAM
	


Ek: 11 sayfa teknik şartname 
ARAÇ TAKİP VE FİLO YÖNETİM SİSTEMİ ALIMI TEKNİK ŞARTNAME 

1 HİZMETİN TANIMI VE GENEL HÜKÜMLER

1.1 Sunucu yüklenici bünyesinde bulunacak ve araçların tamamını bu sunucu üzerinden web tabanlı olarak takip edecektir.

1.2 Yüklenici firma kendi yapacağı yazılım bakım ve harita güncellemelerini belirli periyodlarda ücretsiz olarak yapacaktır ve son sürümü kullanıcıların erişimine açacaktır.

1.3 Sistemde kullanılan tüm donanım ve yazılımlar birbiri ile uyumlu çalışacaktır.

1.4 Teklif edilen her türlü donanım ve yazılım teknik şartnamede yer alan minimum özellikleri taşımalıdır.

1.5 Sistemin 7 gün 24 saat çalışması sağlanmalıdır. Sistemde bakım ve kendisi dışında oluşabilecek zorunlu hallerde kısa süreli kesintiler olabilecektir. Bakım kapsamındaki kesintilerde yüklenici İdareyi en az 2 gün önceden bilgilendirecektir.

1.6 Kullanıcı bilgisayarlarına herhangi bir program veya program parçacığı kurulumu gerekmeden tüm internet tarayıcılardan (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox vb.) sisteme ulaşılabilecektir.

1.7 Her bir araçta kullanılacak olan araç takip biriminde kullanılacak olan GSM hatları yüklenici adına açılacaktır. Hat açılış ücret ve vergileri, aylık kullanım ücretleri yüklenici sorumluluğundadır.

1.8 GSM hatları sadece veri transferi yapacak, SMS desteği sağlayacak, sesli iletişim için kullanılmayacaktır.

1.9 İdare her bir araç için ödediği araç takip birimi bedeli içinde aylık internet tabanlı yazılım kullanım bedeli dahil olacaktır.

1.10 Hizmet süresi24 ay olacaktır. Hizmet süresi sonunda idare hizmet almaya devam etmek isterse araç başına ödeyeceği aylık hizmet bedeli teklifte belirtilecektir.

2 ARAÇ TAKİP YAZILIMI

Firma, teklif ettiği ürününün üreticisinin tek müşteride bir filoya hizmet verdiğini gösteren en az bir referans yazısını İdare’ye teklifle birlikte teslim edecektir. Merkez sunucuda internet üzerinden Filo Yönetim Sistemi için gerekli uygulama yazılımları bulunacaktır. Tüm yazılımlar, haritalar ve diğerleri lisanslı olacak ve sertifikaları İdare’ye teslim edilecektir. İdare karar aşamasında firmalardan bu Şartnamede istenen özelliklerden bazılarının veya tamamının İsteklinin mevcut sistemleri üzerinden demonstrasyonunu isteyebilir. Bu özellikleri sisteminde gösteremeyen İsteklinin teklifi değerlendirmeye alınmayacaktır. Yazılımların özellikleri aşağıdaki gibi olacaktır:

2.1 İzleme Fonksiyonları:

2.1.1 İzleme yetkileri, kullanıcılara verilecek farklı Kullanıcı Adı ve Şifrelerle Pasif İzleyiciler, Aktif İzleyiciler ve Sistem Yöneticisi gibi toplam en az 10 seviyede farklılaştırılabilecektir. En düşük yetki seviyesi olarak izin verilen araçların sadece son konum ve hız bilgisini izleme ile sınırlı bir seviye mümkün olacaktır. Her bir kullanıcıya verilen Kullanıcı Adı ve Şifre, onun yetki seviyesini belirlediği gibi, hangi araçları/grupları/filoları izleyebileceği yetkisini de belirleyecektir. Kullanıcı Adı ve Şifre verilmesinde belirli bir sayı sınırı olmayacaktır.

2.1.2 Bir kullanıcı sisteme eklenirken, o kullanıcının birden çok bilgisayar üzerinden sisteme giriş yapıp yapamayacağı ayarlanabilir olacaktır, talep edildiği taktirde bir kullanıcının aynı anda 1 bilgisayardan giriş yapabilme kısıtı WEB sayfası üzerinde ayarlanabilecektir,

2.1.3 Araçlar, Türkiye Karayolları, köyleri ve 81 ilin sokak detayındaki sayısal haritalar üzerinde izlenecektir. Haritalar 3 büyük ilde en geç 6 ayda bir, diğer illerde ortalama yılda bir güncellenecektir. İdare, kendi ihtiyaçları için önemli koordinatları harita üzerinde işleyebilme imkanına sahip olacaktır.

2.1.4 Araçlar önceden tanımlanan gruplara göre ayrı renklerde ve gerçeğine benzer sembollerde görüntülenecektir. İdare, kendi araçlarına ait araç ikonları ekleme imkanına da sahip olacaktır.

2.1.5 Gruplara göre araçlar farklı renklerde ayrılabilecek haritada bütün araçlara bakıldığında hangi aracın hangi gruba ait olduğu renk işareti ile tespit edilebilecektir.

2.1.6 Araçlar, filolar ve onların da altında gruplara bölünebilecektir. Gruplar altında alt gruplar yaratılabilecektir.

2.1.7 Bir organizasyona, filoya ya da gruba ait tüm araçlar aynı anda harita üzerinde görüntülenebilecektir.

2.1.8 Tüm araçların son durumları (hareketli, durağan, rölantide çalışıyor, çekiliyor, ihlal yapmış) renk kodları ile ayrıştırılmış şekilde tek ekranda görülebilecek, aynı ekranda tüm araçlardan gelen en son hız bilgisi, konum, ihlal bilgisi ve gün içinde yaptığı toplam yol bilgisi ile birlikte görüntülenecektir. Ekran üzerinde bu bilgilerin yer aldığı alanlar kullanıcı bazlı değiştirilerek kaydedilebilecektir. Bu ekranda sadece hareketli araçlar, duran araçlar, rölantide çalışan araçlar, ihlal yapan araçları, alan içi veya dışında olan araçları, görevde veya görev dışından olan araçları, son 3 gündür mesaj göndermemiş araçları filtreleyerek izlemek mümkün olacaktır. Herhangi bir araç hakkında da anlık sorgulama yapılabilecek, tek başına izlenebilecektir.

2.1.9 Aynı ekran üzerinde yer alan ikonda, sisteme eklenen son özelliklerin bilgileri yer alıyor olacaktır.

2.1.9.1 Araçtan gelen GPS verisinin geçerli olmadığı durumlarda, GPS kopuk bilgisi belirtilecektir,

2.1.9.2 Belirlenen bir süre içinde mesaj göndermeyen araçlar olduğunda, GSM kopuk durum bilgisi belirtilecektir,

2.1.9.3 Harita üzerinde istenen araca ait ikon’a basıldığında, araç ile ilgili plaka, tarih, zaman, hız, adres, sürücü bilgileri (TC kimlik no, GSM no), römork ve araç özellikleri ile ilgili özet bilgilere bir pop-up pencere ile ulaşılabilecek, bu bilgiler isteğe göre ayarlanabilir olacaktır. Ayrıca harita üzerinden araç ikonu altında araç etiketinde plaka, hız/durma süresi yer alacak, etiketin görünümü isteğe göre ayarlanabilir olacaktır.

2.1.10 Tüm harita ekranlarında harita ölçeği de yer alacaktır.

2.1.11 Araç hiç bir bilgi göndermese de sistem, birimde sorun olmadığını teyit etmek için periyodik olarak araç birimini uzaktan test edecektir.

2.1.12 Plakası seçilen aracın ayrı bir ekran üzerinden;

2.1.12.1 Mevcut yeri, durumu (hareket halinde, durağan, rölantide çalışıyor, çekiliyor), hızı izlenebilecek,

2.1.12.2 Gün içinde saat kaçta göreve çıktığı (ilk kontakt çevirilme zamanı), görevi ne zaman sonlandırdığı (son kontak kapama) özel olarak takip edilebilecektir.

2.1.12.3 Harita üzerinde yer alan aracın rengi, hareketli, durağan, rölantide olduğuna bağlı olarak farklı renk kodları ile gösterilecektir.

2.1.13 Seçilen aracın gün içerisindeki tüm bilgileri detaylı olarak görülebilecek,

2.1.13.1 Ne kadar süre hareket ettiği,

2.1.13.2 Ne kadar süre durduğu,

2.1.13.3 Ne kadar süre rölantide çalıştırıldığı,

2.1.13.4 Ne kadar yol katettiği ve

2.1.13.5 Gün içerisinde yaptığı tüm ihlaller görüntülenecektir.

2.1.14 Hızın gün boyu değişim grafiği, sensör ölçümlerinin değişim grafiği çizilebilecektir.

2.1.15 Kurum kendi ihtiyaçları için önemli koordinatları harita üzerinde işleyebilme imkânına sahip olacaktır. Kullanıcı bu noktaları ekleyeceği ikonlar ile görüntüleyebilecektir. İşaretlenen bu noktalar isimlendirilerek gerektiğinde isminden sorgulanabilecektir. Bu tür harita üzerinde özel bölge, bina, mahal vb. tanımlamalar sistem yöneticisi iznine bağlı olarak herhangi bir kullanıcı tarafından yapılabilecektir.

2.1.16 Bina veya bölge eklemesi ilave bir yazılıma gerek olmadan sadece Mouse tıklaması ile harita üzerinde kolayca yapılabilecektir.

2.1.17 Kullanıcı tarafından tanımlanan bu özel bölgelere giriş çıkışlarda ihlal oluşturulabilecektir.

2.1.18 Kullanıcı tarafından tanımlanan bu özel bölgelere giriş çıkışlar önceden tarih ve belirli gün aralığında planlanabilecektir. Planlamaya uymayan araçlar rapor edilecektir.

2.1.19 Araçlara yazılım üzerinden sürücü tanımlanabilecek ve aracın tüm hareketleri tanımlanan sürücü ile birlikte izlenecektir.

2.1.20 Harita üzerinde yakınlaştırma, uzaklaştırma, mesafe ölçme, alan hesaplama ve kaydırma özellikleri olacaktır. Adres ve donatı arama işlemleri çoktan seçmeli listeler (combo box) ile kolaylıkla yapılabilecektir. Seçilen ve çizilen bölgelerin kullanıcı tarafından renklendirilmesi imkânı olacaktır.

2.1.21 Harita üzerinde rota belirlenebilecek, belirlenen rota araca programlanarak rotadan sapma durumunda ihlal oluşturulacaktır. Trafiğe göre rota bulma özelliği de olacaktır.

2.1.22 İstenildiğinde tek tıkla seçilen araca ait en az son 10 konum bilgisi harita üzerinde gösterilecektir. Ayrıca kullanıcı son 10 konum bilgisini detay ekranı olarak da harita ekranının altında görüntüleyebilecektir.

2.1.23 Harita son güncelleme saati, harita ekranı üzerinde gösterilecektir.

2.1.24 Herhangi bir araç hakkında da anlık sorgulama yapılabilecek, tek başına izlenebilecektir. İstendiğinde sınırsız sayıda izleme ekranı oluşturulabilecek ve her ekranın özellikleri bağımsız şekilde değiştirilebilecektir.

2.1.25 Tek başına izleme sırasında araç ekran dışına çıkıp kaybolmayacak, harita araçla beraber güncellenecek, istenirse araç ekranın ortasında kalacaktır. İzleme sırasında istenirse önceki konumların izi kalacaktır. Her konumun hareket yönünü gösterir işareti olacaktır.

2.1.26 Aracın gün boyu izlediği yol, durduğu mahaller harita üzerinde animasyonu yapılacak, harita zoom seviyesi aracın gezdiği bölgeleri tek bir ekranda en detaylı gösterecek zoom seviyesine otomatik geçecek, istendiğinde haritanın Mouse ile seçilen bir bölgesi içindeki hareketleri daha detaylı olarak izlenebilecektir. Tüm bu animasyon sırasında araç

sembolünün yanında hız, yön, tarih ve zaman bilgisi de yer alacak, araç iz bırakacaktır. Animasyon istenildiğinde durdurulabilecek, hızı artırılıp azaltılabilecektir. Animasyonun ne kadarının tamamlandığı kullanıcıya gösterilecektir. Tüm bu özellikler browser tabanlı olarak internet üzerinden mümkün olacaktır. Geçmiş izlemesinde aracın beklediği konum bilgisi özel olarak belirtilecek ve bekleme süresi işaret üzerine gelindiğinde diğer bilgilerle beraber görülecektir.

2.1.27 Harita üzerinde belirlenen bir bölge ve görüntüleme ölçeği açılış ekranı olarak kaydedilebilecek, böylece o kullanıcı sisteme her girdiğinde harita ekrana daha önce kaydetmiş olduğu şekilde gelecektir. Ayrıca kullanıcı diğer izleme seçeneklerinden bağımsız olarak, belirlediği bölgesini ayrı bir ekranda izleyebilecektir.

2.1.28 Hareketli araçların gitmiş olduğu yön ok işareti ile gösterilecektir.

2.1.29 Harita üzerinde tüm Türkiye yollarına ait canlı trafik bilgisi sağlanacaktır.

2.1.30 Sisteme grup eklenirken veya düzenlenirken renk paleti ile gruba özel renk seçilebilecektir. Araçların durumları ile birlikte grup renkleri de izleme sayfalarında görülecektir.

2.1.31 Araç listesinde sistemde bulunan araç sayısı, çalışma ve demonte edilmiş araç listesi adet bilgileri gösterilecektir.

2.1.32 Araçlara ait periyodik işlemlerin takibi için sisteme entegre bir uygulama bulunacaktır. Bu Filo Yönetim uygulaması ile araçlar ve sürücüler için bilgi giriş ekranları bulunacaktır. Yeni kayıt ekle, yeni kayıt kaydetme, güncelle, sil, kayıt arama ve listenin excele aktarma fonksiyonları olacaktır.

2.1.33 Araç ile ilgili aşağıdaki işlemlerin kaydedilmesi mümkün olacaktır.

Kaza İşlemleri

Ceza İşlemleri

Tahsis İşlemleri

Sözleşme İşlemleri

Bakım ve Masraf İşlemleri

Sigorta İşlemleri

Muayene İşlemleri

Vergi İşlemleri

Bu uygulama ile sistem tam entegre çalışacak ve Motorlu Taşıtlar Vergisi, Egzoz Muayene, Araç Muayene, Kasko, Zorunlu Trafik Sigortası ödeme zamanları ile ilgili bilgiler girilebilecek ve zamanı gelmeden önce sistemin uyarı vermesi sağlanacaktır. Ayrıca araç bakımı ile ilgili bilgiler sistem tariflenerek bakımı yaklaşan araçlar için sistemin önceden uyarı vermesi sağlanabilecektir. Periyodik işlemler iş makineleri için ayrıca takip edilebilecektir.

2.1.34 Akaryakıt istasyonlarından alınan fiş bilgileri sisteme kaydedilebilecek bu sayede akaryakıt alım kaydı sistemde tutulabilecektir. Akaryakıt şirketi ve alt yapısını sağlayan firmaların sağlaması durumunda akaryakıt alım bilgilerinin otomatik olarak sistemden alınmasımümkün olacaktır.

2.1.35 Araçlar için yedek parça ve servis masrafları sisteme girilebilecek ve araç bazında bu kapsamda harcamalar ile ilgili rapor alınabilecektir.

2.2 Raporlama Fonksiyonları:

2.2.1 Seçilen aracın istenilen tarihteki veya seçilen tarihler arasındaki bilgilerine gün bazında özet,

2.2.1.1 İşe başlama ve bitirme saatleri, mesai içi ve mesai dışı aktivite raporları ayrı ayrı alınabilecektir.

2.2.1.2 Toplam katedilen yol,

2.2.1.3 Toplam hareket süresi,

2.2.1.4 Toplam durma süresi,

2.2.1.5 Toplam rölanti süresi,

2.2.1.6 Toplam ihlal sayısı,

2.2.1.7 Detay olarak her bir konum bilgisinde hız, katedilen yol, işlenen ihlal bilgileri mevcut olacaktır.

2.2.2 Seçilen aracın istenilen tarihteki veya seçilen tarihler arasındaki tüm hareketlerine durum bilgileri (kontak açma-kapatma, rölanti başlangıç-bitiş, periyodik mesaj, ihlal başlangıcı-sonu) ile birlikte erişmek mümkün olacaktır. Her bir konum bilgisinde hız, o gün içerisinde katedilen toplam yol, işlenen ihlal bilgileri mevcut olacaktır.

2.2.3 Belirli bir aracın seçilen tarihler arasındaki sadece ihlal kayıtlarına da erişmek mümkün olacaktır.

2.2.4 Seçilen aracın/grubun/filonun belirlenen tarih ve zaman aralığındaki toplam hareket süresi, başlangıç adresi ve bitiş adresleri ile birlikte raporlanabilecektir. Bu adresler istendiği takdirde harita üzerinden gösterilecektir.

2.2.5 Seçilen aracın/grubun/filonun belirlenen tarih ve zaman aralığındaki toplam durma süresi, başlangıç saati ve bitiş saatleri ile birlikte raporlanabilecektir. Durma yapılan adres bilgisi raporda yer alacak ve istendiği takdirde harita üzerinden gösterilecektir.

2.2.6 İhlal raporlarında, her ihlal bildiriminin yanında bir harita butonu bulunacak, bu sayede ihlalin tam olarak nerede gerçekleştiğine harita üzerinden de erişilebilecektir.

2.2.7 İhlal raporlarında, her ihlal bildirimi için kullanıcı tarafından eklenen notlar görüntülenebilecektir.

2.2.8 Sistemden yapılan sürücü atamaları için belirlenen tarih aralıklarında araçları hangi sürücülerin kullandığı ya da seçilen bir sürücünün belirlenen tarihlerde hangi araçları kullandığı gibi detaylı raporları almak, bilgisayara kaydetmek ve çıktı almak mümkün olacaktır.

2.2.9 Sistemde ataması yapılan ve kimlik birimi kullanan sürücülerin aktiviteleri hareket, rölanti, çalışma, durma süreleri alınabilecektir. Katedilen yol da aynı raporda alınabilecektir.

2.2.10 İhlalleri araç bazında istatistiksel diyagramlar şeklinde görmek mümkün olacaktır.

2.2.11 Kriterleri İdare tarafından belirlenmiş aşağıdaki ihlaller raporlanacaktır.

2.2.11.1 Aşırı hız (bu uygulamada sollama gibi kısa süreli hız limiti aşımlarını dikkate alan akıllı bir yöntem kullanılacaktır). İhlal uyarısının yanında ne kadar süre ile aşırı hız ihlali yaptığı da sürücü itirazlarına yanıt verme açısından belirtilecektir,

2.2.11.2 Organizasyon bazında, yerleşim içindeki ve yerleşim dışındaki tüm yol tipleri için (Otoyol, devlet yolu, cadde-bulvar, sokak), ağır vasıta ve binek olmak üzere iki

kategoride hız sınırı belirlenebilmekte, bu yol tiplerine göre yerleşim içi ve dışı hız ihlali,

2.2.11.3 Anlık rölanti süresi aşımı, günlük rölanti süresi aşımı,

2.2.11.4 Anlık bekleme süresi aşımı, günlük bekleme süresi aşımı,

2.2.11.5 Aracın çekilme ihlali,

2.2.11.6 İşe başlama ve bitirme zamanları ihlali,

2.2.11.7 Kontak Kapalıyken Hareket İhlali (Çekilme, kontak açma süresi),

2.2.11.8 GSM bağlantı kopuk ihlali,

2.2.12 İhlalleri araç bazında istatistiksel diyagramlar şeklinde görmek mümkün olacaktır.

2.2.13 Raporlar tüm günü kapsayabileceği gibi, her günün belirlenen aynı saatleri arasındaki faaliyetlerle de sınırlandırılabilecektir.

2.2.14 İhlaller sistemde kayıt altına alınabileceği gibi, istendiğinde 3 adet cep telefonuna anında SMS olarak da gönderilebilecektir.

2.2.15 Yönetici tarafından sistem kullanımlarını gösteren kullanıcı raporları alınabilecektir.

2.2.16 Kullanıcının belirleyebildiği süre kadar mesaj iletmemiş araçların raporu alınabilecektir.

2.2.17 Aracın belirlenen kriterlere göre seçilen araçlar içinde performansını gösteren RAG (Red Amber Green Sınıflandırma) raporu ve tüm organizasyonun aylık olarak bir önceki aya göre karşılaştırmalı değerlendirildiği Filo Kullanım Raporu alınabilecektir.

2.2.18 Yöneticilere belirli raporlar istenen sıklıkta e-mail şeklinde otomatik olarak gönderilecektir.

2.3 Programlama Fonksiyonları:

2.3.1.1 Her aracın programlama bilgileri ayrı olabileceği gibi grup halinde ortak parametreler de programlanabilecektir.

2.3.1.2 Programlama kolaylığı açısından en az 3 adet şablon programlama parametreleri hazırlanarak sistem hafızasında tutulabilecek, gerektiğinde araçlara veya araç gruplarına toplu olarak havadan yüklenebilecektir.

2.3.1.3 Programlanabilecek parametreler aşağıda listelenmiştir:

2.3.1.3.1 Bilgi gönderme sıklığı zamana göre ya da zaman bağımsız (mesafeye ve açıya bağlı),

2.3.1.3.2 Aşırı hız limiti (programlanan sürenin üzerindeki aşımlarda),

2.3.1.3.3 Günlük azami durma süresi,

2.3.1.3.4 Anlık azami durma süresi,

2.3.1.3.5 Günlük azami hareket süresi,

2.3.1.3.6 Günlük azami rölanti süresi,

2.3.1.3.7 Anlık azami rölanti süresi,

2.3.1.3.8 Kontak kapalıyken hareket,

2.3.1.3.9 Günlük azami sürücü sayısı,

2.3.1.3.10 Ana güç düşük,

2.3.1.3.11 Ana güç bağlı,

2.3.1.3.12 GSM bağlantı kopuk,

2.3.1.3.13 Ani yakıt düşüş yüzdesi,

2.3.1.3.14 İşe başlanması gereken zaman,

2.3.1.3.15 İşin bırakılması gereken zaman,

2.3.1.3.16 Alan içi/dışı ihlali,

2.3.1.3.17 Rota içi/dışı ihlali

2.3.1.3.18 Yukarıdaki tüm ihlaller için, belirlenen en az 3 cep telefonuna araç grubu bazında SMS gönderme seçeneği,

2.3.1.3.19 Tüm ihlaller için belirlenen e-mail adreslerine ihlal e-maili gönderme seçeneği.

2.3.1.3.20 Belirlenen süre uydu bağlantısı veya iletişim kesilmesi durumunda uyarı verme süresi belirlenebilecektir,

2.4 İletişim Altyapısı:

2.4.1 Araçlar konum bilgilerini GPS uydularından alacaktır,

2.4.2 Araçlar ile Merkez arasındaki haberleşme GPRS altyapısı üzerinden gerçekleştirilecektir. GPRS iletişiminin olmadığı yerde SMS üzerinden haberleşme devam edecektir.

2.4.3 GPRS iletişimi operatör bağımsız olacaktır.

3 ARAÇ BİRİMİ

İdare, ihale kapsamında 7 adet aracı takip edecektir. Bu nedenle ihale kapsamında 7 adet araç seti alınacaktır. Satın alınacak araç birimi ve aksesuar listesi Ek-1’de verilmiştir.

3.1 Araç Birimi Teknik Özellikleri:

3.1.1 Araç seti çalışma sıcaklık aralığı -300 C ~ +800 C aralığında olacaktır, Saklama sıcaklık aralığı ise -40°C ~ +85°C olmalıdır,

3.1.2 Cihaz boyutları 63mm*50mm*13,5 (-/+ 2)mm den fazla olmayacaktır.

3.1.3 Araç birimi, harici bir konvertör gereksinimi olmadan 8 - 32 V DC arasında çalışacaktır.

3.1.4 GSM anteni dahili olacaktır.

3.1.5 GPS anteni dahili olacaktır.

3.1.6 İleride gerek olabilecek ek sensörler için (kapı sensörü, araç durdurma vb.) 1 dijital girişi ve 2 dijital çıkışı olacaktır,

3.1.7 Ek sensör giriş çıkışları dışında, kontak (ignition) girişini algımak için ayrı bir giriş olacaktır,

3.1.8 Talep edildiği takdirde, cihazın çıkışlarından birine buzzer (siren) bağlanarak, aşırı hız yapıldığı durumlarda şoförün araç içerisinde uyarılması sağlanabilecektir.

3.1.9 Araç takip cihazı üzerinde GSM, GPS ve Güç durumlarını gösteren ışıklı göstergeler bulunacaktır,

3.1.10 GPS alıcısı en az 56 kanallı olacaktır,

3.1.11 Cihaz, Asist GPS özelliğine sahip olacaktır.

3.1.12 GPS alıcı soğuk başlangıç süresi en fazla 27 saniye, ılık başlangıç en fazla 27 saniye, sıcak başlangıç süresi ise en fazla 1 saniye olacaktır.

3.1.13 Araç biriminin GSM / GPRS özellikleri: Class 4 (2W @ 850/900 MHz) Class 1 (1W @ 1800/1900 MHz) olacaktır,

3.1.14 Araç Birimi araca ilk montaj edildiğinde aracın gösterge mesafe bilgisi (odometre) araç birim üzerine kaydedilebilecek ve birim artık bu mesafe üzerine ekleyerek mesafe bilgisi gönderebilir olacaktır,

3.1.15 Cihaz GSM kaplaması dışında iken, tüm kayıtları tutmaya devam edecek, en az 10.000 bilgiyi hafızasında tutacaktır ve GSM kapsama alanına girdiğinde bu bilgileri Merkeze göndererek herhangi bir bilgi kaybına izin vermeyecektir.

3.1.16 Araç Takip Cihazı, GPS verilerini kullanarak, sürücünün aracı nasıl kullandığı hakkında (sert kalkış, ani frenleme) bilgi elde edebilecektir. Bu parametreler, kullanılan aracın tipine göre (binek, otobüs, vb.) değişebilecektir. Bu nedenle, kullanıcı bu ihlal tipini aktive ederken WEB sayfasında araç tipini seçmesi yeterli olacaktır. Kullanıcıdan her araç için manuel olarak ivme (ani hızlanma/ani yavaşlama) değerleri girilmesini isteyen çözümler kabul edilmeyecektir.

3.1.17 Cihaz içerisinde hareket tespiti için dahili 3 eksenli ivmeölçer donanım sensörü bulunacaktır, talep edildiği takdirde, kontak kapalı iken araç çekildiğinde uyarı sağlayabilecektir,

3.1.18 Cihaz araçta göz önünde bulunmayacak bir yere monte edilebilecek ve şoförün hiçbir müdahalesine gerek olmadan çalışabilecek özellikte tasarlanmış olacaktır.

3.1.19 Araçların uzun süre kullanım dışı kalması durumunda aracın aküsünün boşalması tehlikesine karşı, belirli bir süre kullanılmamaları durumunda güç tasarrufu moduna geçeceklerdir.

3.1.20 Araç birimlerinin CE işareti ve araçlarda kullanıma uygunluk E-Mark sertifikası bulunacaktır. Bu belgelerin birer sureti teklif ekinde İdare’ye sunulacaktır. Teklifle birlikte İdare’ye sunmayanların teklifleri değerlendirmeye alınmayacaktır. Belgeler cihazın tamamı için geçerli olacaktır. Sadece içerisinde kullanılan modem vb. birime ait belgeler kabul edilmez. Cihazların Telekomünikasyon Kurumu nezdinde IMEI kayıtlarının yapılmış olmasından tedarikçi sorumlu bulunacaktır.

3.1.21 Yüklenici firma ISO 9001, ISO 27001 ve ISO 14001 sertifikalarına sahip olacaktır.

3.2 Araç Yazılımı:

3.2.1 Araç yazılımı, yukarıda özellikleri belirtilen merkez yazılımlarında istenen verileri üretebilecek ve on-line olarak merkeze iletebilecektir.

3.2.2 Araç yazılımı, hassas hız ve mesafe ölçümü ve bunlara bağlı ihlalleri kaçırmamak için, kullanıcı hangi veri gönderme sıklığına programlarsa programlasın bundan bağımsız olarak kendi içerisinde saniyede bir ölçüm yapacaktır.

3.2.3 Program değişiklikleri cihazları toplamaya gerek kalmadan havadan yapılabilecektir.

3.2.4 Araçların tüm hareketleri (kontak açma, kontak kapama, rölanti, hareket, durma gibi) Merkez tarafından kayda alındığından, işletme maliyetlerini minimum tutmak amacıyla araçlar kontak kapalı ve dururken daha düşük zaman aralıkları ile mesaj gönderecektir.

3.3 Araç Seti Montajı

Yukarıda özellikleri belirtilmiş olan araç kitleri İdarenin belirlemiş olduğu araçlara yüklenici fırma tarafından tekniğine uygun tarzda monte edilecektir. Cihazın araçtaki konumları tekniğine uygun olacaktır. Bu montaj için idare ve firma arasında iş planı yapılacak ve bu iş planına göre araçlara montaj gerçekleştirilecektir. İdare tarafından oluşturulmuş teknik bir heyet bu montajların kabulünü yapacaktır.

İdare, araç montajını yapacağı kapalı ve açık mekanları montaj ve bakım süresince kullanmak üzere yüklenici firmaya geçici bir süre kullandıracaktır. Bu kullanım süresinde bu yerlerle ilgili tüm sorumluluk firmaya ait olacaktır.

Yüklenici firma montaj sırasında araçlara zarar verir ise bu zarardan sorumludur. Montajdan kaynaklanan teknik nedenlerden dolayı İdarenin araçlarına herhangi bir zarar gelmeyeceğini yüklenici firma garanti eder.

3.4 Akıllı Telefon

Android ve IOS işletim sistemine uyumlu internete erişebilen akıllı telefonlardan ek bir yazılım kurulumu yapılmadan mobil uygulamadan araçların izlenmesi yapılabilecektir. Aynı şekilde, İdare tarafından istendiğinde söz konusu telefonlar da sistem üzerinden lokasyonları izlenebilecektir.

4 GARANTİ

Tüm sistem ve cihazlar 2 yıl boyunca tedarikçi firmanın garantisi altında olacaktır.
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