
         T.C.

ERCİYES ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ
          (Sağlık-Kültür ve Spor Daire Başkanlığı)    
Sayı    : 33441611.934-01-03                                                                                                     07.03.2019                                                      
Konu  : Temizlik Malzemesi Alımı (yaklaşık maliyet)
Sayın……………………………………………………
Üniversitemiz SKSD Başkanlığına bağlı Merkez Deposu, Personel Yemekhanesi ve Öğrenci Yemekhanesinde kullanılmak üzere aşağıda belirtilen özelliklere göre “Temizlik Malzemesi Alımı” işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu gereğince yapılabilmesi için yaklaşık maliyet oluşturmak amacıyla birim fiyatına ihtiyaç duyulmaktadır.


Söz konusu yaklaşık maliyet için birim fiyatlarınızı 15.03.2019 tarih ve saat 11:30’a kadar Üniversitemiz Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Satınalma Müdürlüğüne bildirmenizi rica ederim.


Bekir ATICI








             Satınalma Şube Müdürü
	S.n
	Mal/Hizmetin adı
	Miktar
	Ölçü
	B. Fiyat
	Tutar

	1
	Bulaşık elde Yıkama sıvısı 20 kg'lık
	5.100
	kg
	
	

	2
	Bulaşık Makine Deterjanı 20 kg’lık.Endüst.
	1.400
	kg
	
	

	3
	Bulaşık Makine Parlatıcı 20 Kg'lık.Endüst.
	2500
	kg
	
	

	4
	Çamaşır Suyu ultra 5kg’lık
	460
	adet
	
	

	5
	Bulaşık Makine kireç sökücü 5’kg
	200
	adet
	
	

	6
	Cam sil 5 kg’lık
	25
	adet
	
	

	7
	Çelik Parlatıcı 700/1000 ml
	150
	adet
	
	

	8
	Köpük sabun 5 kg’lık
	60
	adet
	
	

	9
	Krem ovma maddesi 1 kg'lık
	150
	adet
	
	

	10
	Köpük kesici 5kg’lık
	24
	adet
	
	

	11
	Yağ Sökücü 5 kg’lık
	150
	adet
	
	

	12
	Oda parfümü 5 kg 'lık
	60
	adet
	
	

	13
	Oto yıkama şampuanı 20 kg'lık
	200
	kg
	
	

	14
	Berraklaştırışı 20 kg'lık
	300
	kg
	
	

	15
	Klor % 56 lik
	300
	kg
	
	

	16
	Klor % 70 lik
	900
	kg
	
	

	17
	Klor% 90 lık
	300
	kg
	
	

	18
	PH Düşürücü 20 kg'lık
	1500
	kg
	
	

	19
	Yosun Önleyici 20 kg'lık
	300
	kg
	
	

	20
	Bulaşık mak.yıkama tableti 100'lü
	1000
	adet
	
	

	21
	Çamaşır deterjanı toz 10 kg’lık
	180
	kg
	
	

	22
	Yer yıkama makine deterjanı 10 kg’lık
	100
	adet
	
	

	23
	İspirto 1 lt’lik
	10
	adet
	
	

	24
	Toz vim 750/1000 gr
	250
	adet
	
	

	25
	Limon tuzu
	30
	kg
	
	

	26
	İçten çekmeli havlu 6’lı
	130
	koli
	
	

	27
	21 cm  fotoselli havlu kağıt 6’lı
	110
	koli
	
	

	28
	Dispanser peçete 18’li
	12.000
	paket
	
	

	29
	Jumbo tuvalet kağıdı 12’li rulo
	400
	koli
	
	

	30
	Z Katlama peçete 12’li
	2700
	paket
	
	

	31
	Peçete 100'lü / Kaliteli
	300
	paket
	
	

	32
	Islak havlu 90/100 lü
	200
	paket
	
	

	33
	Maske (ağız)
	450
	paket
	
	

	34
	Bone  100 'lü
	500
	paket
	
	

	35
	Bulaşık Eldiveni
	450
	çift
	
	

	36
	Bulaşık Süngeri/Sıva Süngeri
	700
	adet
	
	

	37
	Havlu bez
	50
	kg
	
	

	38
	Villada ucu püsküllü/saçaklı/beyaz
	200
	adet
	
	

	39
	Bulaşık Önlüğü Muşamba
	150
	adet
	
	

	40
	Çöp Konteyner 240 LT
	20
	adet
	
	

	41
	Çöp Konteyner  70 LT
	10
	adet
	
	

	42
	Çöp kovası metal pedallı 50/60 lt
	50
	adet
	
	

	43
	Un Kovası 70 lt
	20
	adet
	
	

	44
	Paspas arabası kovalı
	6
	adet
	
	

	45
	Ayaklı faraş +Fırça takım
	100
	adet
	
	

	46
	Metal yer çek çek 55 cm
	40
	adet
	
	

	47
	Metal yer çek çek 75 cm
	20
	adet
	
	

	48
	Cam çek çek 30 cm
	50
	adet
	
	

	49
	Sert zemin  fırçası/yumuşak kıllı 45 cm
	30
	adet
	
	

	50
	Sert zemin  fırçası/yumuşak kıllı 60 cm
	30
	adet
	
	

	51
	Fırın eldiveni dirsek boy plastik
	10
	adet
	
	

	52
	Bahçe hortumu
	150
	metre
	
	

	53
	Boş fıs fıs kabı 500/750 ml
	400
	adet
	
	

	54
	Alüminyum Kase
	180.000
	adet
	
	

	55
	Karton çorba kase
	20.000
	adet
	
	

	56
	Karton Bardak
	1.200.000
	adet
	
	

	57
	Karıştırıcı ahşap 500/1000 li
	60.000
	adet
	
	

	58
	Çatal kaşık kâğıdı
	1.000
	kg
	
	

	59
	Strej film 300 mt.45 cm
	30
	adet
	
	

	60
	Yağlı pişirme kağıdı 37*60cm
	50
	adet
	
	

	61
	Alüminyum folyo 45 cm.
	30
	adet
	
	

	62
	Tek Kullanımlık Terlik
	8.000
	adet
	
	

	63
	Çizme Kauçuk
	20
	çift
	
	

	64
	Terlik 37no ile 44 no aralık
	200
	çift
	
	

	65
	Alüminyum merdiven 7 masamaklı
	4
	adet
	
	

	66
	Köpük sabunluk paslanmaz metal
	30
	adet
	
	

	67
	Sıvı sabunluk fotoselli
	20
	adet
	
	

	68
	Atlet market  poşeti orta/ büyük boy
	40
	kg
	
	

	69
	Bulaşık Makinesi tabldot kaseti
	100
	adet
	
	

	70
	Paspas arabası sıkma aparatı
	20
	adet
	
	


	TOPLAM
	

	KDV %
	

	GENEL TOPLAM
	


TEMİZLİK ÜRÜNLERİ VE DİĞER TÜKETİM MALLARI TEKNİK ŞARTNAMESİ

GENEL HÜKÜMLER:

    1.Bütün ürünlerin numunesi ihale öncesi idari şartnamede belirtilen tarih ve saate kadar Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Merkez depoya teslim edilecektir.
    2.Verilen numuneler orijinal ambalajında kabul edilecektir.( 20 kg’lık,5kg’lık,1 kg’lık, paket v.s) örneğin  20 kg’lık ürün üzerinde 5 kg’lık etiketi olmayacaktır.
    3. Bütün numunelerin değerlendirilmesi ihale komisyonu tarafından numuneler birbiri ile karşılaştırılarak teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre yapılacaktır.
     4.Alınan malzemede kullanılmadan bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.
     5. Kurumumuz ürünlerin siparişini peyder pey olarak yapacaktır.
     6. Fiyatları teklifleri eşit olan yada komisyonca renk, ağır koku v.s gibi uygun görülmeyen ürünlerde ürün önceliği kaliteli olan veya ürün test edilip muayene komisyonunca belirlenen ürün alınacaktır.(sıvı yıkama, parfüm vs. grupları)
      7. İhale öncesi gelen numuneler ile teslimattaki ürünler birebir aynı olacaktır; farklı olan ürünler kabul edilmeyecektir.

      8- Yıkama, temizleme (Bulaşık, çamaşır ve Zemin yıkama v.b) grubunda kullanılan; Sıvı temizlik grubu ürünlerde cihazların uzun ömürlü, İyi bir performansla çalışabilmeleri için makinalara uyumlu ürünler tercih edilecektir. Bu ürünler teste tabi tutulabilecektir.
   1-BULAŞIK ELDE YIKAMA SIVISI (20KG’LIK)*

       1.Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’’doğrultusunda bildirim yapılmış olmalıdır.

      2.Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

      4.Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti (TS 518)ve numarası basılı olmalıdır.

      5.Ürünün 648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

       6.Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

      7.Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

         •
Üreticinin adı ve adresi,

         •
Ürün adı ve markası,

         •
Amaçlanan kullanım alanları,

         •
Ürünün kullanım talimatı,

         •
Nominal dolum miktarı,

        •
Üretim tarihi,

        •
Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

        •
Uyarılar,

        •
Var ise kullanılmaması gereken alanlar.

        •
Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,

        •
Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2’den daha fazla ise ambalaj üzerinde;

< %5

%5-15

%15-30

%30 şeklinde belirtilmelidir.

  8.Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

  9.Bütün mutfak ekipmanlarının yıkanmasında kullanılabilen sıvı  deterjan olmalıdır.

 10.Bulaşıklardaki yağı ve kurumuş gıdayı temizlemelidir.

 11.Kolay durulanabilir ve lekesiz görünüm sağlamalıdır.

 12.Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.

 13.Hoş ve kalıcı kokulu olmalıdır.

 14.Ph 5,5-6,0  olup cildi tahriş etmemelidir.

 15.Noniyonik aktif madde %5-15,yağ çözme özelliğine sahip aktif maddelerin karışımını içermeli,Min. %80 oranında doğada parçalanabilir olmalı

 16.Katyonik aktif madde %min.2; etkin dezenfeksiyon için formülasyon QAC içermeli,Min.%80 oranında doğada parçalanabilir olmalı

 17.Kullanılan parfümün onaylı sağlık sertifikası olmalıdır.

 18.Koruyucu madde içermeli, ürünün mikrobiyolojik test raporu (cfu/ml,limit<300) olmalıdır.

 19.20 kg’lık polietilen ambalajlarda olmalıdır.

 20.Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

 21.Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

 22.İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için hazırlanmış Ürün Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

23.Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

 24.Deterjan için verilen numune 1 adet 20 kg’lık original Amplem ve baskılı  bidonda olmalıdır. Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir. (ÖNEMLİ)

2-BULAŞIK MAKİNESİ DETERJANI (20 kg’lık)*

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

2. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi  muayene komisyonuna teslim edilmelidir.

3. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

Ürünün Avrupa Konseyi  99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik

4. Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

6. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

   .   Üreticinin adı ve adresi,

· Ürün adı ve markası,

· Amaçlanan kullanım alanları,

· Ürünün kullanım talimatı,

· Nominal dolum miktarı,

· Üretim tarihi,

· Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

· Uyarılar,

· Var ise kullanılmaması gereken alanlar.

· Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,

· Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2’den daha fazla ise ambalaj üzerinde;< %5

       %5-15 %15-30 %30 şeklinde belirtilmelidir.

7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

8. Endüstriyel tip bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.

9. Yirmi (20) adet dozaj pompası ücretsiz olarak takılacaktır.

10. Her türlü suda etkili olacak, suyu yumuşatacak ve tortu bırakmayacaktır.

11. Deterjan homojen olmalı, katılaşmış olmamalı,kötü kokulu ve içerisinde yabancı madde olmamalıdır.

12. Kullanımı ve dozajlaması pratik olmalıdır.

13. Cilde, temizlenen malzemeye ve yıkama makinelerine zarar vermemelidir.

14. Kurumuş besin lekeleri ve yağların etkin temizliğini sağlamalıdır.

15. Kullanıcıya toksik(zehirleyici)  ve alerjen olmamalıdır.

16. Makinelerde kireç oluşturmamalıdır.

  17-Yoğunluk (g/cm3, 20ºC’de):1.15-1.20. Toplam Alkalite :8-10

  18-Ürün üzerinde orjinal  baskı,  adı ve markası,kullanım alanları,kullanım talimatları okunur durumda olmalıdır.

  19-Ürün 20 kg’lık orjinal etiket ve ambalajlarında olmalıdır.
 3.BULAŞIK MAKİNESİ PARLATICISI (20 kg’lık)

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

2. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi  muayene komisyonuna teslim edilmelidir.

3. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

4. Ürünün Avrupa Konseyi  99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

6. Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

· Üreticinin adı ve adresi,

· Ürün adı ve markası,

· Amaçlanan kullanım alanları,

· Ürünün kullanım talimatı,

· Nominal dolum miktarı,

· Üretim tarihi,

· Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

· Uyarılar,

· Var ise kullanılmaması gereken alanlar.

· Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,

· Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2’den daha fazla ise ambalaj üzerinde;

< %5

%5-15

%15-30

%30 şeklinde belirtilmelidir.

7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

8. Endüstriyel tip bulaşık makinesinde kullanıma uygun olmalıdır.

9. Yirmi(20) adet dozaj pompası ücretsiz olarak takılacaktır.

10. Kullanımı ve dozajlaması pratik olmalıdır.

11. Aşındırıcı olmamalıdır.

12. Krom nikel tabldotlarda  matlaşma olmamalıdır..

13. Yıkanan malzemede çizikler oluşturmamalıdır.

14. 20 kg’lık polietilen orjinal ambalajlarda olmalıdır.

15. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

16. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

17. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için hazırlanmış Ürün Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

18. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

19. Deterjan ve parlatıcı aynı firmadan tedarik edilecektir.
  4-ÇAMAŞIR SUYU ULTRA (5 kg’lık)
     1-Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’’doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.

  2-Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

  3-Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi  muayene komisyonuna teslim edilmelidir.

  4-Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti (TS 5682) ve numarası basılı olmalıdır.

  5-Ürünün 648/2004 Avrupa Birliği Deterjan Yönetmeliği’ne göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.Bu forma göre : Ph değeri 10-14 arasında Aktif klor miktarı en az %4.5 olmalıdır.

  6-Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

  7-5 kg’lık orijinal ambalajlarında olmalıdır.

5-BULAŞIK MAKİNESİ KİREÇ SÖKÜCÜ (5 Kg’lık)*

 1.Ürün, bulaşık makinelerinde ve diğer ısıtıcılı cihazlarda sudan kaynaklanan kireç birikimini çözmek amaçlı kullanılır olmalıdır.

 2.Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

 3.Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir.

 4.Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE(TS 13414) işareti ve numarası basılı olmalıdır.

 5.Ürünün Avrupa Konseyi  2001/58//EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

  6.Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

        * Üreticinin adı ve adresi,

        * Ürün adı ve markası,

        * Amaçlanan kullanım alanları,

        * Ürünün kullanım talimatı,

  7-Ürün orjinal 5 kg’lık ambalajlarında olmalıdır.

6-CAM SİL (5 kg’lık

 1.Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 ve 25934 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’      Deterjanların Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ’’doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı

  2.Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.
  3.Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş güvenliği Sistemi Belgesi, Çevre Bakanlığı’ndan alınmış ÇED raporu ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

    4.Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

    5.Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.

    6.Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

         •
Üreticinin adı ve adresi,

         •
Ürün adı ve markası,

         •
Amaçlanan kullanım alanları,

         •  Ürünün kullanım talimatı,

         •
Nominal dolum miktarı,

         •
Üretim tarihi,

         •
Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

         •
Uyarılar,

         •
Var ise kullanılmaması gereken alanlar.

         •
Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,

         •
Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non   iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2’den daha fazla ise ambalaj üzerinde;

< %5

%5-15

%15-30

%30 şeklinde belirtilmelidir.

  7.Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır.Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir. 

  8.Cam sil temizleyici; her türlü cam,ayna,fayans,ocak,kapı,televizyon ve diğer suya dayanıklı sert yüzeyleri iz bırakmadan temizler olacaktır.

   9-Ürün  5 kg’lık Orijinal Ambalajlarda olmalıdır.
 7.ÇELİK PARLATICI (700/1000 gr)

    1.  Ürün TSE/TSEK belgesine sahip olmalıdır.

    2.  Sağlık Bakanlığı Bildirim belgesine sahip olmalıdır.

    3.  Avrupa Konseyini 99/45/EC direktifinin son haline göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün   Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır,

    4.  1 litrelik (+/- 100 ml) ambalajda olmalıdır. Daha küçük ambalajlarda birim adeti 1 litreye (+/-100 ml) tamamlanacaktır. (teklifler 1 litre (+/- 100 ml) üzerinden verilmelidir.)

    5.  Paslanmaz çelik, krom, nikel alaşımı metal yüzeyleri temizlik ve parlatmada kullanılabilmelidir.

    6.  Uygulanan yüzeyleri çizmeden temizleyip parlatmalı ve kirlenmesini geciktiren bir film tabakası oluşturmalıdır.

  7-Orijinal ambalajlarında 700-1000 gr. şeklinde olacaktır.
 8-KÖPÜK SIVI SABUN 5KG’LIK
   1-Sağlık Bakanlığı’nın izni bulunmalıdır.

   2-Mutfak personelinin  ellerinin normal yıkama ile giderilmeyen bakterilerden arndıran ve gerekli hijyenin sağlayan ürün olmalıdır.

   3-Bileşimindeki antiseptiklerle  gram pozitif ve gram negatif bakterilere karşı bakterisid, mantar türlerine karşı fungusid etkili olmalıdır.

   4-Uzun süreli ve etkin köpük olmalıdır.

   5-Çevre sağlığına uygun olmalıdır.

   6-İçerdiği aktif maddeler doğada biyolojik olarak parçalanabilir olmalıdır.

   7-Deterjanın etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

· Üreticinin adı ve adresi,

· Ürün adı ve markası,

· Amaçlanan kullanım alanları,

· Ürünün kullanım talimatı,

· Nominal dolum miktarı,

· Üretim tarihi,

· Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

· Uyarılar,

· Var ise kullanılmaması gereken alanlar.

· Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,

· Deterjan formülünde fosfatlar, fosfonatlar, anyonik aktif madde, katyonik aktif madde, non iyonik aktif madde, amfoterik aktif madde, oksijen bazlı ağartıcılar, klor bazlı ağartıcılar,EDTA, fenoller ve halojenli fenoller, para-diklorobenzen, aromatik hidrokarbonlar, alifatik hidrokarbonlar, halojenli hidrokarbonlar, sabun, zeolit,bentonit, polikarboksilatlar ve benzeri maddeler %0,2’den daha fazla ise ambalaj üzerinde;

< %5

%5-15

%15-30

%30 şeklinde belirtilmelidir.

8-Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

9-Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti (TS 518)ve numarası basılı olmalıdır.

10-Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

11-Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

12-İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için hazırlanmış Ürün Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

13-Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

         14-5kg’lık orijinal polietilen ambalajlarda olmalıdır.

15-Ürün hassas ciltlere uygun aktif maddeler içermelidir.

16-Ürünün Ph değeri 5-5.5 olmalıdır.

17-Kolay köpürmeli ve kolay durulanabilmelidir.

18-Bakteri oluşturucu ve tahriş edici etkisi olmamalı, zararlı toksik madde içermemeli, irritan etkisi olmamalı, alerji yapmamalıdır.

19-Köpük sabun 1. Kalite olmalı , elde kuruma, çatlamaya sebep olmamalı cildi tahriş etmeden temizleme özelliği bulunmalıdır. İçeriğinde bulunacak gliserin gibi doğal nemlendirici ile cilde yumuşaklık vermelidir.

20-5 kg’lık orijinal ambalajlarda olmalıdır. 
9-KREM OVMA MADDESİ 700/1000 gr 
       1-Banyo, mutfak, fayans, lavabo, emaye vb gibi yüzeylere kolaylıkla uygulanabilmelidir.

        2. Ürün uygulamada geriye hoş bir koku bırakmalıdır.

        3. Sağlık Bakanlığı üretim veya ithal izni olmalıdır.

        4. TSEK/TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE

İşareti ve numarası basılı olmalıdır.

        5. Üretici firma ISO 9001, ISO 14001 ve Çevre bakanlığından ÇED Raporu belgelerine

sahip olmalıdır.

        6. Ürünün Avrupa Konseyi 99/4S/EC direktifine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

        7. Kullanıcıya toksik olmamalıdır.

        8. Zorlu lekeleri kolay çıkarmalı, çizmeden temizlemeli, parlatmalı, tortu bırakmamalı ve kötü kokuları yok etmelidir.

        9. Amonyak ve aniyonik katkı maddesi içermelidir.

       10. Sulandırılmadan kullanılmalıdır.

       11. Ağır kirleri çizmeden temizlemeli ve parlaklık vermelidir.

       12. Orijinal kapaklı ambalaj içerisinde olmalıdır. Kapakların orijinal kilidi olmalı ve kilit

       13.700/1000 gr’lık orjinal ambalajlarda olmalıdır.

10-KÖPÜK KESİCİ 5 kg’lık*

       1-Ürün sıcak ve soğuk ortamda özelliğini yitirmemelidir.

       2-Ürün içerisinde aktif maddeler doğada parçalanabilmelidir.

       3-Ürünün PH değeri 5-6 olmalıdır

       4-5 kg’lık orjinal ambalajlarda olmalıdır.

 11-YAĞ SÖKÜCÜ 5 kg’lık *

1. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

2. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi muayene komisyonuna teslim edilmelidir.

3. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

4. Ürünün Avrupa Konseyi  99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.

5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.

6. Yağ Çözücü, Sağlık Bakanlığı’nın 20.03.2010 tarihli 27527 sayılı resmi gazetede yayımlanan ‘’Kuvvetli Asit veya Baz İçeren Temizlik Ürünlerinin Üretimine, İthalatına ve Bildirim Esaslarına Dair Tebliğ’’ine uygun olmalıdır.
7. Ürünün etiketinde şu hususlar yer almalıdır:
· Üreticinin adı ve adresi,
· Üretim yerinin adı ve adresi,
· Ürünün ticari adı,
· Amaçlanan kullanım alanları,
· Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri, CAS numarası ve 26/12/2008 tarihli ve 27092 sayılı Mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan ‘’Tehlikeli Maddelerin ve Müstahzarların Sınıflandırılması,Ambalajlandırılması ve Etiketlenmesi Hakkında Yönetmelik’’ hükümlerine göre belirlenecek tehlike sembolleri, tehlike ibareleri ve güvenlik uyarıları,
· Kullanma talimatı,
· Nominal dolum miktarı,
· Üretim ve son kullanma tarihi, seri veya parti numarası,
8. Uyarılar
9. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir.

10. 5 kg’lık  polietilen orjinal ambalajlarda olmalıdır.

11. Total Alkalinite, (Na2O%;pH:3.6’da):5.5-6.5Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalinite aralığı olmalı

12. EDTA %1.5 Etkin iyon tutucu maddeleri

13. Fosfanat %0.05-1.0 karışımını içermelidir. 

14. Solvent içermelidir.

15. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

16. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

17. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için hazırlanmış Ürün Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

18. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır.Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

19. Deterjan için verilen numune 1 adet orijinal bidon olmalıdır. Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir.
12-ODA PARFÜMÜ (5 Kg’lık)
 1-Üretici firmanın ISO 9001 belgesi olacaktır.

 2-Üretici firmanın ISO 14001 belgesi olacaktır.

 3-Ürünün Sağlık Bakanlığı Üretim veya İthal İzin Belgesi olacaktır.

 4-5 kg‘lık bidonlarda olacaktır.

 5-Sulandırılan forma (yoğunlaştırılmış) uygun olacaktır.

 6-Parfüm yüksek konsantrasyonda olmalı, kokusu kalıcı olmalıdır.

 7-Parfüm, odaları ve kapalı mekanları kokularından arındırarak temizlik kokusu ve     ferahlık verecek özellikte olacaktır.

 8-Parfüm görünüm olarak berrak, hoş kokulu ve sıvı olacaktır.

 9-Parfüm etil alkol, esans, monopropilen glikol içerikli olmalıdır.

10-Ürünün TSE belgesi olacaktır. 

13-OTO YIKAMA ŞAMPUANI 20 KG’LIK 
1- Ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

2- Yağ kir çamur lekelerini kolayca çıkarabilecek formüle sahip olmalıdır.

3- 20 kg ‘lık orijinal etiket ambalajlı olmalıdır.

4- Uygulama ve kullanım şekli etiket üzerinde belirtilmiş olmalıdır.

5- Ürün içeriğinde cila ve parlatma özeliği bulunmalıdır.

 14-BERRAKLAŞTIRICI 20 KG’LIK*

1. Suda sertlikten dolayı oluşan matlığı ve kireçlenmeyi önlemeli

2. Sıvı halde olmalı

3. Suyun berraklaşmasını sağlamalı

4. Köpürme özelliği olmamalı

  15/16/17 KLOR %56/70/90 lık (Dezenfekfeksiyon)*

       1-Havuz suları dezenfeksiyonunda kullanılan çabuk çözünen olmalı.

       2-Aktif klor içermeli ve kireç ihtifa etmeyen granül halde olmalıdır.

       3-organik klor ihtiva etmeli

       4-Görünümü beyaz olmalı

       5-Aktif klor oranı %56 %70 %90 olmalı

       6-Sağlık Bakanlığı izin belgesi olmalıdır.

       7-TSE belgesi olmalıdır

       8-Orjinal ambalajlarda olmalıdır.

Kimyasallar kuruma teslim edildiği tarihten itibaren kimyasal  bitene kadar (yaklaşık 1 yıl) ph düşürücü ve klor teminini sağlayan  firma / firmalar haftada 3 defa havuz suyu ph ve klor ölçümlerini yaparak her ay sonunda ölçüm raporlarını kuruma teslim edeceklerdir. DİKKAT!
18-PH DÜŞÜRÜCÜ (SIVI)

      1-Havuz suyundaki alkali maddeleri nötralize ederek havuz suyunun pH değerinin düşürülmesini sağlamalıdır.

      2-İnorganik asit içermeli (HCL içerikli olmamalı.)

      3-Üretim tarihinden itibaren iki sene raf ömrüne sahip olmalı, depolama aşamasında etkinliğini yitirmemelidir.

      4-Açık sarı renkte, berrak sıvı halinde bulunmalıdır.

      5-Çözeltiler halinde hazırlanarak veya direk havuz suyuna ilave edilebilmelidir, 

      6-1L / 100 m³ oranında ürün kullanımı, suyun pH değerini 0,1 birim düşürebilmelidir.

      7-Havuz suyundaki alkali maddeleri nötralize etmelidir. 

      8-LD 50 (oral, sıçan) = 2140 mg/Kg 

      9-ETKEN MADDE: >50% Sülfürik Asit olmalıdır.

     10-Sağlık bakanlığı izinli havuz kimyasalları listesinde görülebilmeli ve izin belgeleri sunulmalıdır.

     11-20 kg’lık orijinal etiketli ambalajlarda olmalıdır.
19-YOSUN ÖNLEYİCİ 
      1-Nötral halde, klor ihtiva etmeyen sıvı halde olmalıdır.

      2-Algasid özelliğinden yoğunlaşmayı önlemeli ve oluşmuş yosunları öldürmelidir.

      3-köpürme özelliği olmamalıdır.

      4-20 kg’lık orijinal ambalajlarda olmalıdır
20-BULAŞIK MAKİNE DETERJAN TABLETİ 
      1.Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

      2.Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre                Yönetim     Sistem Belgesi  muayene komisyonuna teslim edilmelidir

      3.Sağlık Bakanlığı Bildirim belgesine sahip olmalıdır

      4.Kutu içerisinde 100 ‘lü tableter halinde olmalı

      5.Tabletlerde Üçü bir arada kir leke çıkarma özelliği olmalı

      6.Su leke izi bırakmamalı

      7.Ürün orjinal ambalajında olmalıdır.Numuneler orjinal ambalajlı olmalıdır, açık getirilen ürünler babul edilmeyecektir.Paket adet  içeriği 100’lü olacaktır.

21-ÇAMAŞIR MAKİNESİ TOZ DETERJAN( 10 KG’lık)
     1. TS 5155 Çamaşır Deterjanı belgeli

     2.Yağ çözme ve temizleme performansı için uygun alkalite aralığı olmalı(% 13-16)

     3.Kir çözme özelliğinde çok iyi performans göstermeli(Anyonik aktif madde (% 8-11)

     4.Parfüm hoş kokulu olmalı

     5.Noniyonik aktif madde Min % 6 olup, yağ çözme ve temizleme özelliğine sahip olmalı.

     6.Enzim karışımı içermeli olup, protein , yağ ve nişasta lekelerine yönelik üçlü enzim karışımı bulunmalıdır.

     7.Aktif oksijen Min: 1,5 olup ağartma fonksiyonuna uygun madde içermelidir.

     8.Etkin temizlik için Ph değeri 10-11 olmalı.

     9.Köpük kesici madde içermeli (Max: 9,5)

    10.Süper optik ağartıcı madde ile çamaşırların yıkama sonrası parlak görünümü sağlayan madde içermelidir.

    11.Fosfat  %30’  dan büyük olmalı.

    12.Sağlık Bakanlığı tarafından 12.09.2005 tarih ve 25934 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan   "Deterjanları Bildirim Esaslarının Belirlenmesine Dair Tebliğ doğrultusunda bildirim yapılmış olmalı.

    13.Analiz Sertifikası

    14.Ürün orijinal ambalajında 10 kg’lık paketler halinde olmalıdır.

22-YER YIKAMA MAKİNASI DETERJANI (10 kg’lık)
1. Yer Yıkama makinasına uygun  orijinal köpürmeyen deterjan olmalıdır.

2. Dezenfekte edici özelliği bulunmalıdır.

3. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. 

4. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi ihale komisyonuna teslim edilmelidir.

6. Makinaya kesinlikle zarar vermemelidir.

7. 10 kg’lık orijinal bidonunda etiket bilgileri okunaklı bir şekilde ağzı mühürlü teslim edilmelidir.

    23-İSPİRTO
1-Yer ocaklarını yakmak için kullanılan ispirto olmalıdır.
2-Kolay yanabilmelidir.

3-1 kg’lık ambalajlarda olacaktır.
    24-TOZ OVMA DETERJANI 1 kg’lık
1. Ürünün Sağlık Bakanlığı izni veya ithal izni ihale komisyonuna teslim edilmelidir. Ürünler Sağlık Bakanlığı’nın Ek:V bildirim yazısı kapsamında üretildiği belgelendirilmelidir.

2. Üretici firmanın ISO 9001:2008 Kalite yönetim Sistem Belgesi, ISO 14001:2004 Çevre Yönetim Sistem Belgesi, ISO 18001:2007 İş Sağlığı ve İş güvenliği Sistemi Belgesi olmalıdır.
3. Ürünün TSEK/TSE belgeleri ihale komisyonuna teslim edilmelidir.Ayrıca ürünün veya orijinal ambalaj/etiket üzerinde TSEK/TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

4. Ürünün Avrupa Konseyi  99/45/EC direktiflerine göre hazırlanmış 16 maddelik Ürün Güvenlik Bilgi Formu olmalıdır.Bu forma göre: yoğunluğu 1.05(+/-0.05), pH değeri5-7 arasında olmalı ve gliserin içermelidir.

5. Üçlü Sorumluluk (Sağlık, Çevre, İş Güvenliği) belgesi olmalıdır.

6. Ürünün etiketi üzerinde aşağıdaki hususlar yer almalıdır:

· Üreticinin adı ve adresi,

· Ürün adı ve markası,

· Amaçlanan kullanım alanları,

· Ürünün kullanım talimatı,

· Nominal dolum miktarı,

· Üretim tarihi,

· Parti/seri/kod numarası veya ürünün izlenebilirliğini sağlayacak uygun işaret,

· Uyarılar,

· Var ise kullanılmaması gereken alanlar.

· Alınması gereken koruyucu tedbirler(yazı ve sembolle) dikkat çekecek şekilde,

· Ürünün formülünü oluşturan maddelerin ağırlıkça yüzde miktarları ile kimyasal isimleri

7. Bu bilgiler orijinal etiket veya ambalaj üzerinde (lamine baskı) okunaklı bir şekilde Türkçe olarak yazılmalıdır. Sonradan yapıştırmalar kabul edilmeyecektir. 

8. Ürün beyaz akıcı toz şeklinde olacak ve ovarak temizlemede iyi bir performans gösterebilecektir.

9. Ambalajın ağzı açılıp kapatılmış olmamalıdır; mühürlü kapaklı olmalıdır.

10. Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

11. İhaleyi kazanan firma ürün teslimatı aşamasında, teslimatı yapılan ürünün etiketinde belirtilen üretim tarihine ait üretici firma tarafından hazırlanan Analiz Sertifikasını ve kullanıcı için hazırlanmış Ürün Bilgi Formunu muayene komisyonuna teslim edecektir.

12. Alınacak ürün, uygun koşullarda depolandığında en az bir yıl ambalajları herhangi bir değişikliğe uğramaksızın teslimat anındaki özelliklerini koruyacaktır. Değişiklik olduğu takdirde yenisi ile değiştirilecektir.

13. Deterjan için verilen numune 1 adet 1 kg’lık orijinal ambalaj olmalıdır. Doldurma numuneler kabul edilmeyecektir.

25-LİMON TUZU*

      1-Kristalize olmalıdır.

      2-1 kg’lık paketlerde olmalıdır.

26-İÇTEN ÇEKMELİ HAVLU 6’lı rulo 
1. Rulo eni 21+-0,5 cm olmalıdır.
2. Rulo uzunluğu çift kat 90 mt olmalı 
3. 1. sınıf perforeni baskısız beyaz renkte olmalı
4. Ürünün T.S.E. veya T.S.E.K. belgesi olmalıdır
5. Tırtıklı olacaktır.
      6.Altılı paketlerde olmalıdır.

27- CM EMOTİON HAVLU 6’lı rulo *

      1-Ürün TSE, TSEK standartlarına uygun olmalıdır.

      2-En az %80 selülozdan üretilmiş olmalıdır.

      3-Emici özelliği yüksek olmalı.

      4-Çift katlı ve suya dayanıklı olmalıdır. Hemen parçalanmamalıdır.

      5-Her koli ağırlığı en az 6 KĞ±100 GR. olmalıdır.

      6-Yaprakların boyutu 21 cm olacaktır.

      7-Kullanılan fotoselli makinalara uygun olmalıdır.

      8-Orijinal ambalajında, her kolide 6 adet olmalıdır

 28-DİSPENSER PEÇETE (18’li paket)*

1. Çift katlı  % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.
2. Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.

3. Yaprak boyutu  7,5*21 cm olmalıdır.

4. Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
29-TUVALET KAĞIDI (JUMBO, 12 rulo)

1. En az iki katlı,suya dayanıklı, %100 selülozdan imal edilmiş olabilir.

2. TSE veya CE belgesine sahip olmalıdır.

3. Ürün beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı maddeler içermeyen ürün olmalıdır.

4. Ürün üzerinde kir, leke, yırtık, kesik, kırışıklık, buruşukluk ve yabancı partiküller bulunmayacaktır.

5. Ebatları mevcut aparatlara uygun olmalıdır

6. Tuvalet için adetin ağırlığı 525±15 gr olacaktır.
7. Paket içeriğinde 12 rulo olmalıdır.
30-Z KATLI HAVLU PEÇETE 12’Lİ PAKET

       1.Piyasadaki en kaliteli peçete olmalıdır.

       2.İki katlı  % 100 selülozdan imal edilmiş olmalıdır.

       3.Yaprak adedi 200 adet olmalıdır.
       4.Z katlı şekilde katlanmış olmalıdır.
       5.Beyaz, parfümsüz, sağlığa zararlı yabancı maddeler içermemelidir.
       6.Z katlı peçete için adetin ağırlığı 400 gr ve üzeri olacaktır.
       7.Z katlı peçenin açık ölçümü 23*23 ± 2 cm olarak belirlenmiştir.
31-SERVİS PEÇETE 
      1-100%Selüloz olmalıdır

      2-paket içerisinde 100 adet olmalıdır.

      3-Tek katlı olmalıdır.

      4-TS-EN -ISO 9001 2008 Kalite yönetim Belgesi, Çevre yönetim sistemi ve  18001 2007       İş sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemi belgesi olmalıdır.

      5-Kaliteli olmalıdır.

  32-ISLAK HAVLU 90/100 LÜ*

       1-İthal parfüm veya kolonya ile emdirilmiş, hijyenik ortamda paketlenmiş tek kullanımlık olmalıdır.

       2-Kapak kısmı kilitli olmalı

       3-Paket içi en az 90 yaprak olmalıdır.

       4-Ph Dengesi vücuda uyumlu olmalıdır.

       5-Alkol ve pare ben içermemeli.

   33-MASKE(CERRAHİ) PAKET
1. Non-steril, tek kullanımlık ve cildi tahriş etmeyen özelikte, kokusuzdur

2. Fiber glass, Lateks ve diğer alerjik malzemeleri içermez. 

3. Hijyenik, Kolay nefes alabilir,

4. Yumuşak ve yüze uyumlu, bakteri filtrasyonu içerir.

5. Beyaz renkte olacaktır. 

6. Kalın lastikli olmalıdır lastik kulağı rahatsız etmeyecek şekilde ince olmayıp kalın olmalı kulağa takıldığında sabit bir şekilde durmalı, gevşek olmamalıdır.

 34-BONE (HİJYENİK)
       1-Dokunmamış beyaz kaliteli kumaştan üretilmiş olmalıdır.

       2- Hava geçirgenlik özelliğine sahip olmalıdır.

       3-Hijyen gerektiren tüm ortamlarda kullanılabilmelidir

       4-Tek kullanımlık olmalıdır.

       5-100’erli paketlerde olmalıdır.

 35-BULAŞIK ELDİVENİ
1. Bulaşık eldiveni istenilen numaralarda olmalıdır.

2. Bulaşık eldiveninin içi pamuksu yüzeyli olmalıdır.

3. Yumuşak plastikten olup elastik yapısı olmalıdır.

4. Giyilip çıkartıldığında yırtılma olmamalıdır.

5. Yüzeyi su tutmamalıdır.

6. Bulaşık ve temizlik işlerinde ellerinizi deterjandan korumaya yardımcı olmalıdır.

7. Kayganlığı önleyici dış yüzeyi sayesinde daha güvenli çalışmanıza imkan verir.

8. Bulaşık eldiveni doğal kauçuktan imal edilmiş olmalıdır.

9. Isıyla temas ettiğinde yapısı bozulmamalıdır.

10. Dokusu kalın etli olmalıdır.

11. Bulaşık eldiveni kırmızı renkte olmalıdır.

12. Ürün orijinal ambalajında olmalıdır.

   36-BULAŞIK/SIVA SÜNGERİ (BEYAZ)
1. Mutfakta kullanılan kazan, tepsi, kepçe, v.b. aletlerin yıkanmasında, tezgahların aletlerin silinmesinde kullanılan gözenekli yumuşak malzemedir.

2. Isıya (90˚C) dayanıklı olmalıdır.

3. Renk beyaz, düzgün yapı olacak farklı renk içermeyecektir.

4.   Gözenek yapısı düzgün ve homojen olacaktır.

5.  Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmayacaktır.

6.  Kullanım amacına uygun olacaktır.

7.   Kalınlık 5-6 cm, uzunluk 17-20 cm, en 13*15 cm olacaktır.

8.  Geri dönüşümlü olup doğaya zarar vermeyecektir.

       9.   Ürünler karton veya plastik ambalajında muhafazalı olarak teslim
 37-HAVLU BEZ
        1-Renk olarak açık tonlarda tercih edilecektir.

        2-Kenarları overlok yapılı ve eğri kesilmemiş olmalıdır.

        3-Emici özelliği iyi olmalıdır ve temiz olmalıdır.

        4-Yüzde yüz pamuklu olmalıdır.

  38-VİLADA UCU
         1-İpleri kaliteli, örgülü, emici özelliği olmalıdır.                                                              
      2-Metal ve ahşap saplara uyumlu olmalıdır.

      3- Leke ve iz bırakmamalı

      4-Ürünler paketli olmalıdır.
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   39-BULAŞIK ÖNLÜĞÜ MUŞAMBA*
1. İnce, yumuşak plastik malzemeden yapılmış; iç tarafıastarlı olup ; dayanıklı, su geçirmez olmalıdır.

2. Lacivert renkli olmalıdır.

3. Kenarları kumaş dikimli olmalı; boyun kısmına gelen kumaş biraz daha kalın olup aşçıyı rahatsız etmemelidir.

4. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.

5. Çabuk kırılan plastik malzeme kesinlikle olmamalıdır.

6. Uzunluğu dizden 20 cm aşağıda olmalıdır.

    40/41 ÇÖP KONTEYNER (240 ve 70 LT’LİK) *

      1-Yeşil renk, plastik aksamı kaliteli olmalıdır.
      2-CE sertifikalı CE baskısı ürün üzerinde olmalıdır.
      3-Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından      değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.

      4-Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

      5-Kurumun belirlediği 240 lt ve 70 lt olarak istenecektir.

      6-Ürün orijinal kapak ve gövdeden oluşmalıdır.

     42- ÇÖP KONTEYNER PEDALLI  (60 LT)

1- CE sertifikalı olmalıdır

2- Ürün gövdesi ve kullanılan plastik kaliteli olmalıdır.

3- Ürün iç kovaya sahip olmalıdır.

4- Taşıma kulpu olmalı ,petal aksamı metal olmalıdır.
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     43-UN KOVASI

1. Esnek, çabuk kırılmayan, dayanıklı kaliteli plastikten imal edilmiş olmalıdır.
2.  Kurumumuzun istediği renklerde teslim edilecektir.
3. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.

4. Kapaksız olması tercih edilecektir.

5. 70 lt lik olacaktır.

  44-PASPAS ARABA SETİ:
1. TSEK/ TSE belgeli olacak, ürünün veya orijinal ambalajlı kutusunda olacak/ etiket üzerinde TSEK/ TSE işareti ve numarası basılı olmalıdır.

2. İki kovalı olacak ve kovalar ayrı renkte olmalıdır.

3. Kovalar 25 (+-3) litrelik olmalıdır.

4. Kova tabanında elle kolay boşaltmak için girinti olmalıdır.

5. Kovalar sağlam kırılmaz plastikten olmalıdır, mekanizma kolay kullanılabilir olmalıdır.

6. Kovaların et kalınlığı en az 1,5mm olmalıdır.

7. Metal yerleri paslanmaz özellikte olmalıdır.

8. Sıkma kolu aparatı tamamen metal olmalıdır..

9. Bilyeli 75 (+-5) mm çapında 360 derece dönebilme özellikli 4 adet tekerlekli olmalıdır.

10. Tekerleklerin zemine temas yüzeyi P.V.C.kaplı olmalıdır.

11. Paspas takılan bölümün ağzı metal olmalıdır.
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    45-AYAKLI HAZNELİ FARAŞ TAKIM

1. Kaliteli malzemeden imal edilmiş sap ve süpürgesinden oluşmalıdır.

2. Fırçası sap bölümüne görünmeyecek şekilde yerleşmiş estetik dizaynlı olmalıdır.

3. Süpürgesi kaliteli  telleri olan fırça olmalıdır, aşırı sert olmamalıdır.

4. Faraşın ağzında tozu toplamak için mutlaka lastiği olmalıdır.
5. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.

         6.Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinde itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma karşılayacaktır.
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46-47-METAL ÇEKPAS 55 ve 75 CM

1. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.

2. Metal olmalıdır.

3. Kurumumuzun istediği boyutlarda teslim edilecektir.

4. Tek lastikli olup arkasında su bırakmadan iyice suyu çekme özelliği olmalıdır.

5. Lastiği kalın sert sünger tipli olmalıdır.

     6-Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır
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48-CAM ÇEK ÇEK METAL 
    1-Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

    2-Sap (tutacak) plastik gövde metal olmalıdır.

    3-Uç lastik kauçuk kaliteli olmalı

    4-Uzunluk 30 cm ile 35 cm aralığında olmalıdır.
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49-50-ZEMİN FIRÇASI 50 ve70 CM 
   1-Fırça uzunlukları 50 ve 60 cm olmalıdır. 
   2-Fırça kılları orta setlikte olmalıdır.
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   51-FIRIN ELDİVENİ 
1. Yemek pişirme çalışmaları esnasında sıcak tepsi, tencere v.b. metal malzemeleri tutmak, taşımak v.b. işlerin yapılmasını kolaylaştırmak için kullanılan ısıya dayanıklı (ısıyı geçirmeyen) yanmaz plastikten üretilmiş olmalıdır.

2. Çeşitli renklerde olabilir.

3. 300˚C ısıya kadar dayanıklı olmalıdır.

4. Yapısında Asbest içermemelidir.

5. Yapısı yağ v.b. sıvı absorbe (emme) etmemelidir.

6. Kullanılan malzeme koku v.b. istenmeyen durunlar oluşturmamalıdır.

7. Normal kullanım şartlarında dokusunda yırtılma ve yıpranma olmamalıdır.

8. Kullanım amacına uygun olmalıdır.

9. Uzunluğu yarım kol uzunluğunda 45 cm ve üzeri olmalıdır.

10. Bozulan hatalı çıkan tüm ürünler teslim tarihinde itibaren 1 yıl içinde yenisi ile değiştirilecektir. Kurumun uğrayacağı tüm maddi zararlar satıcı firma tarafından karşılanacaktır.

11. Ürünler karton veya plastik ambalajında muhafazalı olarak teslim edilmelidir.
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52-BAHÇE HORTUMU 
     1-Kırılma ve bükülmelere karşı dayanıklı olmalı

     2-Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalı.

     3-Ağ örgü sistemi ile güçlendirilmiş olmalı.

     4-Çift katlı PVC, polyester örgülü olmalıdır.
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53-BOŞ SPREY PLASTİK ŞİŞE

1- Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

2- Sıkma tetik aparatı sağlam ve kaliteli olmalıdır.

3- 750 veya 1000 ml’lik olmalıdır.

4- Plastik  yüzeyi beyaz ve sert olmalıdır.
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54-ALÜMİNYUM SÜTLAÇ KASE

     1-Isıya dayanıklı olmalı 
     2-Gereği kadar sağlam olmalı, aşırı kolay bükülebilir olmamalı.

     3-Sağlık standartlarına uygun olmalı.

     4-Sütlü tatlı kullanımına uygun hacimde ve genişlikte olmalıdır.

     5-300±5 ml lik hacme sahip olmalıdır.4.5 cm derinlik ve 9 cm genişlikte olmalıdır.

     6-Malzemeler ambalajlı koliler halinde olmalıdır.

55-KARTON ÇORBA KÂSE


      1-Sağlam kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

      2-Sıcağa ve sızdırmazlığa karşı dayanaklı olmalıdır.

      3-16 oz ölçüsü 50’lili paketlerde 1000 ‘li koliler şeklinde olacaktır.
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56-KARTON BARDAK
1. 7 oz ;200 cc’lik ( ± 20 cc ) karton bardak olmalıdır.

2. %100 saf selülozdan üretilmiş olmalıdır.

3. Gıda ile temas edebilir malzeme olmalıdır.

4. Türk Gıda Kodeksi Yönetmelik ve Tebliğlerine uygun olmalıdır. (Toplam migrasyon < 10 mg/dm2 )

5. European Commission regulasyonlarına uygun olmalıdır.(Toplam migrasyon < 10 mg/dm2 ) 

6. Avrupa Birliği Komisyonu tarafından belirlenen ve ülkemizde de Türk Gıda Kodeksi Etiketleme Yönetmeliği’nde tanımlanan alerjen maddeleri içermemelidir.

7. Optik Beyazlatıcı içermemelidir. (OBA free)

8. İçerisinde yabancı koku hissedilmemelidir.

9. Kaliteli malzemeden yapılmış olmalıdır. Dayanıklı olmalıdır.

10.ISO 534, 536, 2493-1, 287, 11475 kriterlerine uygun olmalıdır.

       11.Bardak baskısı olmamalıdır.

      12.Toplu üretim yapılmadan önce idarenin onayı alınacaktır.

57-KARIŞTIRICI AHŞAP

    1-110 ile 140 mm uzunluğunda  /en az 3 gr olmalıdır

    2-500 /1000'li paket

    3-Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

    4-Su çekmeyen ahşaptan üretilmiş olmalıdır

    5-Eni 0,7mm -1cm arası olmalıdır
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 58-ÇATAL KAŞIK KAĞIDI*
1. Serviste kullanılan çatal-kaşık ve bıçağı koymak üzere tasarlanmış

2. 1 kg’ ı 500 adet olacak şekilde

3. Ebatları 8 cm en, 20 cm boy ve 3 cm genişlikte olacak 

   59-STREJ FİLM 

      1-En uzunluğu en az 45 cm

      2-Rulo toplam uzunluğu en az 300 mt olmalıdır.

      3-En az kalınlık 8 mikron olmalıdır.

      4-Strej naylonu kaliteli olmalıdır.

  60-YAĞLI PİŞİRME KAĞIDI

      1-Gıda ve tarım Ormancılık Bakanlığı izni ile üretilmiş olmalıdır.

      2- İçeriğinde her hangi bitkisel ve hayvansal barındırmamalıdır.

      3- Kağıt genişliği en az 37 cm ’eninde 60 cm uzunluğunda olmalıdır.

      4-Kutu içerisinde orijinal ambalajında olmalıdır.

  61-ALÜMİNYUM FOLYO *

       1-En uzunluğu en 45cm olmalıdır.

       2-Rulo uzunluğu en az  15 mt.olmalıdır.

       3- Kutu içerisinde orijinal ambalajında olmalıdır.

  62 -TEK KULLANIMLIK TERLİK

       1-Üzerinde ‘ERCİYES ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK KÜLTÜR VE SPOR DAİRE BAŞKANLIĞI’’  logosu olmalıdır.           

       2-Tek kullanımlık olmalıdır. 

       3-2 mm Eva taban olmalıdır.

       4-45-50 gr tela olmalıdır. 
       5-Beyaz renkte olmalıdır. Resim temsilidir.
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  63-ÇİZME(KAUÇUK): 

1. Tamamı kauçuk malzemeden yapılmış olmalıdır.

2. Muayene komisyonunun beğenip değerlendireceği beyaz ve sarı renklerde olmalıdır..

3. Kaliteli malzemeden imal edilmiş olacaktır.

4. Dayanıklı olmalı hemen yırtılıp delinmemelidir.

5. Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.

      6-CE sertifikalı olmalıdır.

      7- Alınan malzemede bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

      8-Numuneler teknik şartnamede belirtilen kriterlere göre muayene komisyonu tarafından değerlendirilerek, teknik şartnameye en uygun firmada karar kılınacaktır.

      9-Kurumun belirlediği sayı ve ölçüler istenecektir.
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  64-TERLİK

1. Mutfakta çalışan personele uygun, kullanışlı sabo tipi kaliteli terlik olacaktır.

2. Hakiki deri ve ortopedik terlik olacaktır.

3. Termostan olacaktır. Alt tabanı kalın ve yüksek olacaktır.

4. Lacivert renkte olacaktır.

5. Deliksiz model olacaktır.

6. Kurumun istediği ayak numaralarına göre teslim alınacaktır.(37-44 aralığı)

Resim temsilidir.
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 65-ALÜMİNYUM MERDİVEN

      1-İki parçalı katlanabilir olmalıdır.

      2-Alüminyum malzemeden üretilmiş, basamak yerleri sağlam olmalıdır.

      3-Basamak adeti en 7-8 basamak olmalıdır.

      4-Dış ve iç Mekânlarda kullanıma uygun olmalıdır.

      5-Basamak genişliği 42-44 cm aralığında olmalıdır.

      6-Ürün ambalajında olmalıdır.

      7-Alınan üründe kullanılmadan bir sorun çıktığı takdirde (hasarlı ürün, hatalı ambalaj ve teknik şartnameye uygun olmayan durumlar),  firma veya yetkili sorumlu malzemeyi değiştirmelidir.

66-KÖPÜK SABUNLUK 1000 ML’LİK

  1-Suya ve neme,Paslanmaya dayanıklı olmalıdır.

  2-Gövdesi çelik metal ve dayanıklı olmalıdır.

  3-Hazne kapasitesi 1000 ml.olmalıdır.

  4-TSE EK ISO 9001:2008 ve TSE EN 200 kalite standartları sertifikalı olmalıdır.

  5-Sanayi ve Ticaret Bakanlığı onaylı olmalıdır.
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 67-SENSÖRLÜ METAL SIVI SABUNLUK
    1-Paslanmaz çelik kaplamalı olmalı

    2-Kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

    3-Duvara monte edilebilmelidir.

    4-750-1000 ml kapasite olmalıdır.
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 68-HIŞIR POŞET (ATLET KESİM)

 1-Mikronu yüksek kaliteli dayanıklı olmalıdır.

2-1 kg’lık paketler halinde olmalıdır.

 3-Orta ve büyük boy olarak alınacaktır.
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69-BULAŞIK MAKİNESİ TABLDOT/TEPSİ KASETİ

    1.Ürün orijinal 1.sınıf kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

    2.İç kısım tırnakları sağlam kaliteli malzemeden üretilmiş olmalıdır.

    3-Kaset ölçüleri 50x50 ebatlarında olmalıdır.

    4-Tepsi ve tabldot yıkamaya uygun olmalıdır.

    5-Ürün üzerinde CE belgesi bakısı bulunmalıdır.
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70-PASPAS ARABASI SIKMA APARATI KROM METAL
    1-Ürün kaliteli, dayanıklı olmalıdır.

    2-Temizlik arabaları ile  uyumlu olmalıdr.

    3-Sıkma aparat yeri metal olmalıdır.
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