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ERCIYES UNIVERSITESI
OZEL GUVENLIK GOREVLILERINE AiT 2021 YILI UNiFORMA
TEKNiK SARTNAMESI

1. KONU VE KAPSAM

Erciyes Universitesi yerleskelerinde gorev yapan Ozel Giivenlik Gérevlileri igin Ek-1 de belirtilen
ve Ozellikleri verilen {iniformalarin bu teknik sartname esaslari dahilinde temin isidir.

Uriinlere ait is bu teknik sartname “Kamu Kurum ve Kuruluslarinda Cahsan Ozel Giivenlik
Gorevlilerine Ait Uniformalarin Ahmina iliskin Usul ve Esaslar” dogrultusunda hazirlanmistir.

2. GENEL SARTLAR

. Uniformada kullanilan malzemeler teknik sartnamede belirtilen malzemelere uygun olarak,

personelin 6l¢iilerine gore temiz bir isgilikle yapilacaktir.

Uniformalar; Yiiklenici Firma tarafindan; personelimizin yerinde 6lgiiniinii almak sartiyla beden
numaralari ile ayakkabi numaralarina gore yine firma tarafindan teslim edilecektir.

fhale sonucunda 6l¢ii alma isi, Yiiklenici Firma tarafindan Universitemiz Yerleskesi Koruma ve
Giivenlik Miidiirliigii Binasinda yapilacaktir. Olgii alma ilgili birimin verecegi giinler igerisinde, imza
karsiliginda yapilacaktir. Alinan 6lgiiler ¢ift niisha yapilip bir sureti idareye teslim edilecektir.
Uniformalar teknik sartnameye uygun alarak 1’er (birer) adet numune Universitemize teslim
edilecektir. Numuneler komisyon tarafindan incelenerek sartname ve numuneye uygun goriildiigii
takdirde sahit numuneler {izerinden tirtinler teslim edilecektir.

Uniformalarda model, renk, beden 6l¢iisii ile ayakkabi numaralarinda vb. idarenin uygun goriisii
olmadan degisiklik yapilmayacaktir.

Teslim edilecek iiniformalarin muayene ve teselliimii, muayene ve kabul komisyonunca yapilacak,
sartnameye ve numuneye uygunlugu arastirilacaktir. Bu muayenede belirlenen hata ve kusurlu
{iniformalar1 10 (on) giin igerisinde sartnameye uygun hata ve kusuru olmaya yenisi ile
degistirilecektir.

Teslimat1 yapilan {iniformalarda dikim hatasi ve imalat hatasi olarak ¢ikacak her tiirlii kusur ve
eksikligin ¢6ziimii, gerektiginde yeniden iiretimi Yiklenici Firma tarafindan yapilacaktir.
Uniformalarin iadesinden dolay: ortaya ¢ikabilecek her tiirlii masraf Yiikleniciye ait olacaktir.
Uniformalarin tasinmasi sirasinda dogabilecek her tiirlii hasarin tazmini Yiikleniciye ait olacaktir.
Uniformalar teslim olunmadikga kesin kabulii yapilmayacaktir.

Yanls gonderim veya dagitimdan dolayr personele uymayan iiniforma ve ayakkabilar 7 (yedi) giin
icerisinde yenisiyle degistirilecektir.

Kabul sirasinda tespit edilemeyen eksiklik veya noksanlik bulunan tiniformalarin personele teslim
sirasinda eksiklik, hata veya ayip tespit edilmesi halinde bu iiniformalar da Yiiklenici tarafindan
yenisi ile degistirilecektir.
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3. TEKNIK OZELLIiKLER
3.1. Kishk Pantolon

-Kumag 220 Gr £10 agirliginda olacaktir. Kumas en az % 64 Polyester £5, % 33 Pamuk =5,
% 3 Elastan +1 ripstop dokuma kumas olacaktir.

-Terli 151k hashigi; 4 degerinde, kirlenmis % degerinde olacaktir. Isik haslhigi 4, Yikama
Hashigi 4, Siirtinme Haslign Kuru 4, Siirtinme Hashigi Yas % olacaktir. Bu degerler
minimum olacaktir.

- Fiime renk olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

- Arka da iki adet kapakli cep, 6n iki yanda iki klasik yan cep, diz hizasi iki

yanda kapakli koriikli kargo cep olacaktir.

-Pilesiz olacaktir.

-Kemer kismi1 en az 5 cm uzunlugunda olacak ve kemer kopriileri en az 2 cm

genisgliginde olacaktir.

-Pantolon iki yan dikisler ve yan cep dikisleri ¢ift dikis olacaktir.

-Diz altlarinda 3 cm genigliginde 3 adet ¢apraz giimiis renkli reflektif

olacaktir.

-Sekil Ek-1’de belirtilmistir.

3.2. Yazlik Pantolon

-Kumas 180 Gr +10 agirhiginda olacaktir. Kumas en az % 64 Polyester +5, % 33 Pamuk +5,
% 3 Elastan =1 ripstop dokuma kumas olacaktir.

-Terli 151k hasligi; 4 degerinde, kirlenmis % degerinde olacaktir. Isik hasligi 4, Yikama
Hasligi 4, Siurtinme Hasligi Kuru 4, Sirtinme Hasligi Yas 3/4 olacaktir. Bu degerler
minimum olacaktir.

-Fiime renk olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

-Arka da iki adet kapakli cep, 6n iki yanda iki klasik yan cep, diz hizas1 iki yanda kapakh
koriikliu kargo cep olacaktir.

-Pilesiz olacaktir.

-Kemer kismi1 en az 5 cm uzunlugunda olacak ve kemer koépriileri en az 2 cm genisliginde
olacaktir.

-Pantolon iki yan dikisler ve yan cep dikisleri ¢ift dikis olacaktir.

-Diz altlarinda 3 cm genisliginde 3 adet ¢apraz giimiis renkli reflektif

olacaktir.

-Sekil Ek-1"de belirtilmistir.
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3.3. Kisa Kollu Tisort

-Kumas 4 veya 5 Kanall1 % 100 Polyester olacaktir. Kumasin hidrofilitesi yiiksek olacaktir.
Kumas agirligt m*’ de 145 Gr + 5 g/m? olacaktir. Orgii yapis1 Kappa desen seklinde olacaktir.
-Gri renk olacaktir. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)

-Yaka kismu (telal1) ve kol banti (telal1) fiime renk olacaktir.

-Kisa kollu, kol uglar: telali ve mansetli olacaktir.

-Tisort gomlek yaka, yakalar 2 diigmeli, Pat zarf dikis olacaktir.

-Yaka uglar: gizli digmeli olacaktir.

-Sol omuz dikis yerinde yaka kart1 asmak i¢in paslanmaz metal halka olacaktir.

-Sol gogiis tizerinde 7x10 cm 6zel giivenlik yildiz1 armasi olacaktir.

-Sirt kisimda etrafi siyah sargi nakislh giimiis renkli reflektif 6zel giivenlik yazis1 olacaktir.
-Sag kol kisminda 2,5x9 cm ebatinda yarim ay seklinde 6zel giivenlik yazili arma olacaktir.
-On ve arka bedende (yanlarda), 6n omuz kisminda 3 mm eninde iplik biye

olup, biye bitiminden bagslayan re¢gme veya ¢ift igne dikis olacaktir.

-Sekil Ek-2/A’da belirtilmistir.

3.4. Uzun Kollu Tisort

-Kumag 4 veya 5 Kanall1 % 100 Polyester olacaktir. Kumasgin hidrofilitesi yiiksek olacaktir.
Kumas agirhgi m*de 245 Gr +5 g/m? olacaktir. Orgii Lacoste/Kappa desen seklinde
olacaktir.

-Gri renk olacaktir. (Pantone Kodu: 16-3916 TPG)

-Yaka kismi (telali) olacak, yaka uglar1 gizli diigmeli, pat zarf dikisi ve iki diigmeli
olacaktir. Pat kismi iki adet diigmeli olacaktir.

-Tisortun i¢i sardonlanmis olacaktir.

-Yaka kismi ve kol agz1 fiime renk olacaktir. Kol agzi ribana olacaktir.

-Sol omuz dikis yerinde yaka kart1 asmak i¢in paslanmaz metal halka olacaktir.

-Sol gogiis tizerinde 7x10 cm 6zel giivenlik yildiz1 armasi olacaktir.

-Sirt kisimda etraf1 siyah sargi nakisli gimiis renkli reflektif 6zel giivenlik yazis1 olacaktir.
-Sag kol 2,5x9 cm ebatinda yarim ay 6zel giivenlik yazili arma olacaktir.

-On ve arka bedende (yanlarda), 6n omuz kisminda 3 mm eninde iplik biye

olup, biye bitiminden baslayan regme veya ¢ift igne dikis olacaktir.

-Sekil Ek-2/B'de belirtilmistir.



3.5. Sapka

-Kumas, pantolon kumasiyla ayn1 renk ve 6zellikte olacaktir, ripstop orgii desen olacaktir.
-Fiime renk olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

-Fileli (Yazlik) ve filesiz (Kislik) olacaktir.

-Kep toplam 5 dilimden olusacaktir. Sapkanin glineslik boliimi tist kismina gelen genis 1
dilim, di1s bolimii, dokuma 7 cm ¢apinda 6zel Giivenlik Logosu islemeli, sapkanin kalan dort
dilimi kola fileli olacaktir. Arka bsliim ayarlanabilir cirt serit olarak imal edilecektir.

-Fileli (Yazlik) sapkanin metrekare agirhigi en az 180 g/m? olacaktir.

-Filesiz (Kislik) sapkanin metrekare agirhigi en az 220 g/m? olacaktir.

-Sekil Ek-3/A-B’de belirtilmistir.

3.6. Bere

-Malzeme cinsi % 90 Akrilik ve % 10 Yiin olacaktir. (Her ikisi igin £5)
-En az 80 g/m? olacaktur.

-Fiime renk olacaktir.

-Orgii yapisi dolu igne ile dort par¢a 6rme olacaktir.

-Sekil Ek-3/C’de belirtilmistir.

3.7 Kaban

Kaban dis parg¢a ve i¢ parga olarak iki kisimdan olusacaktir. Konfeksiyon o6zellikleri Ek-
6'daki gibi olacaktir. Iki kisimda fiime renginde olacaktir.
(Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

-Di1s Par¢a Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katli laminasyon, D1s % 100 poliester
Orta katman ePTFE, PTFE esasli membran, Astar % 100 poliamid veya
poliester olacaktir.

-Doku: D1s kumasg 2/2 Dimi Z Astar 1/1 Bezayag:1 veya 6rme olacaktir.
-Metrekare agirligi en az 165 g/m? olacaktir.

-Su itici 6zellikte olacaktir.

-I¢ Par¢a Malzeme Cinsi: Malzeme dis kumas ve kapitone olmak iizere
iki katmandan olusacaktir.

-% 100 Poliamid veya poliester olacaktir.

-Doku: 1/2 S Dimi Dokuma olacaktir.

-Iki katl1 lamine kumas metrekare agirligi en az 125 g/m? olacaktir.

-Malzemenin i¢ kismi (tamami) elyafli olacaktir. (Jéx
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-Elyaf Metrekare agirhik gévde kisminda 145 g/m? +10, kol kisminda

110 g/m?+5 olacaktir. Elyaf kalinlig1 govdede en az 40 mm, kolda en az
30 mm olacaktir.

-Su itici 6zellikte olacaktir.

-Membran Cinsi: PU, PES, PTFE veya bunlarin bilesenlerinden olusan nefes
alabilir membran olacaktir.

-Sekil Ek-4' de belirtilmistir.

3.8. Yazlik Ayakkabi

-Siyah renkli deriden imal edilmis olacaktir.

-Taban 6zelligi enjeksiyon veya yapistirma metodu olacaktir.

-Saya derileri yanik, ¢iiriik, sirgas1 ¢atlamis, ispire yarali, nokrali ve ates
damgali olmayacaktir. Derilerin sir¢ali tarafi ayakkabi disina gelecek
sekilde kullanilacaktir.

-Saya imalatinda yarma ve manda deri kullanilmayacaktir.

-Ayakkabinin igine i¢ taban konulacaktir. Ayrica her bir ¢ift ayakkab1 igin 1

(bir) ¢ift yedek mostra verilecektir.

-Mostra Siinger veya kege alt malzeme lizerine kumas yapistirilmasi ile

imal edilmis olacaktir.

-Bagciklar saya renginde; uzunlugu en az 80 (seksen) cm ve bag deliklerinden rahatca
gecebilecek kalinlikta sertlige ve sik ilmege sahip, yassi veya yuvarlak 6rme, az mumlu,
sentetik elyaftan mamul olacaktir ve kendiliginden kolayca acilmayacaktir. Bag uglar1 en
az 10 (on) mm uzunlugunda plastikiselliioit madde ile zimbalanacaktir. Bag uglar1 iki
parmak arasinda sikica tutulup kuvvetle ¢ekildiginde zimbalanmis plastikiselliioit madde
bagciktan ayrilmayacaktir. Ayrica bir ¢ift yedek bagcik verilecektir.

-Sekil Ek-5/A’da belirtilmistir.

3.9. Kishk Bot

Siyah renkli deriden imal edilmis olacaktir.

Botun tabani enjeksiyon metodu ile ¢ift yogunluklu imal edilmis olacaktir.

Botun dis tabani1 kauguk orta taban poliiiretan veya kauguk olacaktir.

Saya derileri yanik, ¢iiriik, sir¢ast ¢atlamig, ispire yarali, nokrali ve ates damgali
olmayacaktir. Derilerin sirgali tarafi ayakkabi disina gelecek sekilde kullanilacaktir.

Saya imalatinda yarma ve manda deri kullanilmayacaktir.

Botun i¢ine i¢ taban konulacaktir. Ayrica her bir ¢ift bot i¢in 1 (bir) ¢ift yedek mostra
verilecektir.

Mostra Siinger veya kege alt malzeme iizerine kumas yapistirilmas: ile imal edilmis
olacaktir.

Bagciklar saya renginde; uzunlugu en az 120 (ylizyirmi) cm ve bag deliklerinden rahatca
gegebilecek kalinlikta miihiirlii numunesindeki sertlige ve sik ilmege/$ahip, yuvarlak drme,
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az mumlu, sentetik elyaftan mamul olacaktir ve kendiliginden kolayca ac¢ilmayacaktir.
Bag uglar1 en az 10 (on) mm uzunlugunda plastikiselliioit madde ile zimbalanacaktir. Bag
uclar1 iki parmak arasinda sikica tutulup kuvvetle ¢ekildiginde zimbalanmis plastikiselliioit
madde bagciktan ayrilmayacaktir. Ayrica bir ¢ift yedek bagcik verilecektir.

Bagciklar: sabitlemek i¢in dil kisminda sabitleme kolonu olacaktir.

Sekil Ek-5/B’ de belirtilmistir.

3.10.Kishk Mont

Malzeme Cinsi: Malzeme 3 katli laminasyon, Dis poliester elastan karisimi Orta katman
PTFE esasli membran, Is1 izolasyon astar1 % 100 Poliester olacaktir.

Doku: Dis kumas 2/2 Dimi Z olacaktir.

3 katli kumas metrekare agirligi en az 260 g/m? olacaktir.

Su itici 6zellikte olacaktir.

Fiime renginde olacaktir. (Pantone Kodu: 19-4007 TPG)

Sekil Ek-6'da belirtilmistir.

3.11. Yagmurluk
Malzeme cinci kaplama harig¢ %100 polyester veya poliamid olacaktir.

Metrekare agirhgi: Kaplamali olarak en az 105 g/m? olacaktir. (I¢ katman PTFE esash
mebran olacaktir.)

Doku: 1/1 (bir taksim bir) bezayag: (risp-stop) olacaktir.
Fiime renginde olacaktir.

Sekil Ek-7"de belirtilmistir.

3.12. Takim Elbise

3.12.1. Gomlek

Malzeme Cinsi: % 65 polyester (Tol.+5), % 35 pamuk (Tol.+5) harmandan karisim
olacaktir.

Beyaz renk olacaktir.

Kapali stil yakali olacaktir.

Klasik kesim olacaktir.

Gomleklerde tarif edilen dlgiiler beden 6Slgiilerine gore +£1,5 cm degisebilir.

Sekil Ek-8'de belirtilmigtir.

3.12.2. Kravat

Kumas; Micro Fiber karisim olacaktir.
Siyah renk olacaktir.
Klasik kesim olacaktir.

Sekil Ek-8'de belirtilmistir. ,
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3.12.3. Ceket

Doku sekli 1/1 Bezayag olacaktir.

Metrekare agirhigi en az 220 g/m? olacaktir.

Malzeme % 44 Yiin + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktir. (Tol. £ 5)
Fiime renginde olacaktir.

Sekil Ek-8'de belirtilmistir.

>~ 3.12.4. Pantolon

Doku sekli 1/1 Bezayagi olacaktir.

Metrekare agirhig1 en az 220 g/m? olacaktir.

Malzeme % 44 Yiin + % 53 Polyester + % 3 elastan olacaktir. (Tol. £5))
Fiime renginde olacaktir.

Sekil Ek-8'de belirtilmistir.

3.13. Ozel Giivenlik Yildiz1 Armasi ve Logo Sekilleri

Ozel Giivenlik Yildiz1 gogiis armasi, sekli Ek-9/A’da belirtilmistir. Kisa kollu ve uzun
kollu tisortlere sol gdgiis tizerine dikimi gergeklestirilecektir.

Sapka ve bere yildizi armasi, sekli Ek-9/B’de belirtilmistir. Arma dikimi
gerceklestirilecektir.

Kol armasi, sekli Ek-9/C'de belirtilmistir. Kisa kollu ve uzun kollu tigért sag kola gogiis
hizasinda dikimi gergeklestirilecektir.

Universitemiz logolu arma, siyah zemin iizerine giimiis renkli yazili 7cm c¢apinda
yuvarlak kesim olup, kisa kollu ve uzun kollu tisért sol kol gogiis hizasina dikimi
gergeklestirilecektir.

Kurum armasi, sekli ve dlgiileri Ek-10"da belirtilmistir.
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